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AUSSCHREIBUNGSGEGENSTAND

Gegenstand der Ausschreibung sind Busverkehrsleistungen im Linienbiindel Bad Urach. Dieses umfasst
die folgenden Buslinien:

1. Linie 100, kiinftig 235 Eningen u. A. - Glems - Dettingen a. d. E. - Bad Urach
2. Linie 101, kinftig 284 Ortsverkehr Dettingen a. d. E.
3. Linie 172/173, kunftig 232/233 Bad Urach - Hulben - Erkenbrechtsweiler/ Oberlenningen

Es handelt sich dabei ausschlief3lich um Linienverkehre, die nach § 42 PBefG genehmigt werden. Sie
werden in Anhang 1 (Fahrplane) dargestellt.

Der verbindliche Leistungsumfang ergibt sich aus:

1. dieser Leistungsbeschreibung,
2. dem Verkehrsvertrag einschlief3lich Anlagen,
3. sowie den Fahrplanen gemafd Anhang 1.

Die dort beschriebenen Linienfihrungen, Fahrtenangebote und Fahrzeugvorgaben sind verbindlich um-
zusetzen. Die Leistungen erfolgen als Linienverkehr ohne Anmeldeerfordernis.

Das ausgeschriebene Leistungsvolumen entspricht dem aktuellen Bedarf zum Zeitpunkt der Ausschrei-
bung. Anderungen wahrend der Vertragslaufzeit erfolgen auf Grundlage von § 10 des Verkehrsvertrages.

Der Leistungszeitraum beginnt am 01.08.2026 und endet am 31.07.2036 einheitlich fiir alle Linien. N&-
heres hierzu regelt 8 18 des Verkehrsvertrags.

HINWEISE ZUR ANGEBOTSKALKULATION UND -WERTUNG

Offentliche Auftrage tiber Verkehrsdienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 Landestariftreue- und Min-
destlohngesetz (LTMG) dirfen gemal3 § 3 Abs. 3 LTMG nur an Unternehmen vergeben werden, die sich
bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichten (Formular 5 i.V.m. Anlage 2):

1. ihren Beschaftigten bei der Ausfilhrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das insgesamt min-
destens dem in Baden-Wirttemberg fiir diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasen-
tativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertradge vorgesehenen Entgelt nach
den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten, einschlie3lich der Aufwendungen fir die Altersver-
sorgung, entspricht und

2. wahrend der Ausfiihrung der Leistung eintretende tarifvertragliche Anderungen des Entgelts an-
zupassen.

Das Verkehrsunternehmen ist zur Einhaltung der ,Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfallung der
Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur 6ffentli-
che Auftrage in Baden-Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz — LTMG)* (Anlage 2) ver-
pflichtet (siehe dazu § 3 des Verkehrsvertrags).

Das Wirtschaftsministerium gibt gemaf 8 1 Abs. 3 der Verordnung des Wirtschaftsministeriums zur Fest-
stellung der reprasentativen Tarifvertradge im 6ffentlichen Personenverkehr vom 20. Juni 2013 (GBI. S.
155), die zuletzt durch Artikel 149 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBI. S. 99, 116) geandert
worden ist, im Einvernehmen mit dem Verkehrsministerium das Verzeichnis der reprasentativen Tarif-
vertrage fur offentliche Auftrage Uber Verkehrsdienstleistungen im o6ffentlichen Personenverkehr auf
Stral3e und Schiene bekannt.
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Aktuell gilt die Verwaltungsvorschrift vom 5. Dezember 2024 (Az: WM24-56-81/26/2), laut der im stra-
Rengebundenen OPNYV folgende Tarifvertrage als reprasentativ gelten:

1. Manteltarifvertrag privater Kraftomnibusverkehr Baden-Wirttemberg (urspriingliche Fassung
vom 17. Oktober 2005; zuletzt gedndert am 23. November 2021);

2. Lohntarifvertrag fur das private Omnibusgewerbe in Baden-Wirttemberg (Fassung vom 22. Mérz
2019; zuletzt gedndert am 30. Mai 2023);

3. Tarifvertrag Uber vermdgenswirksame Leistungen flr die Arbeiter im privaten Omnibusgewerbe
in Baden-Wrttemberg (in der Fassung vom 4. Juli 1986);

4, Tarifvertrag Uber die Entgeltumwandlung nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung (Ergénzungstarifvertrag zum WBO-Manteltarifvertrag) (in der Fassung vom 20.
Marz 2002);

5. Bezirkstarifvertrag fur die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Baden-Wirttemberg (BzTV-N BW)

(urspriuingliche Fassung vom 13. November 2001; zuletzt geandert am 24. April 2024).

Wahrend der Vertragslaufzeit sind Anderungen dieser tariflichen Regelwerke vom Verkehrsunternehmen
umzusetzen.

Weitere Informationen sowie die unentgeltliche Bereitstellung der jeweils geltenden Fassungen der re-
prasentativen Tarifvertrdge sind Uber die Servicestelle Tariftreue beim Regierungsprasidium Stuttgart
erhéltlich:

Regierungsprasidium Stuttgart

Ruppmannstraf3e 21, 70565 Stuttgart

E-Malil: servicestelle_Itmg@rps.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/tariftreue/seiten/repraesentative-tarifver-
traege/

MENGENGERUST, ANZURECHNENDE LEISTUNGEN

Grundlage der Kalkulation ist der Linienbetrieb gemaf den in Anhang 1 veroffentlichten Fahrplanen.
Daraus ergeben sich rund 380.000 Fahrplan-Kilometer pro Jahr (Normjahr).

Das Verkehrsunternehmen ermittelt auf dieser Grundlage die zur Kalkulation und Erbringung der Leis-
tung relevanten Mengen (Mengengerist) selbststandig. Sie bestehen aus:

1. Fahrzeugbedarf:
Anzahl der zur Leistungserbringung einzusetzenden Fahrzeuge je Fahrzeugtyp (Kapitel 3) ge-
mal bieterseitiger Umlaufplanung (vgl. Abs. 3) und ohne Bertcksichtigung der Vorhaltung etwa-
iger regular nicht benotigter Reserve- und Ersatzfahrzeuge. Dabei sind nur ganze Fahrzeuge zu
berlcksichtigen.

2. Umlaufstunden:
Anfallender Zeitbedarf (auf zwei Nachkommastellen gerundet) zur Erbringung der anzurechnen-
den Leistungen nach Abs. 2. Sie entspringen der bieterseitigen Umlaufplanung (Abs. 3). Die Um-
laufstunden sind differenziert nach nachfolgenden Verkehrszeiten zu ermitteln:

a) Werktags inkl. Samstag, 5 - 21 Uhr
b) Werktags inkl. Samstag, 21 - 5 Uhr
c) Sonn- und Feiertage ganztagig
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3. Wagenkilometerleistung:
Anfallende Kilometerleistung (auf zwei Nachkommastellen gerundet) zur Erbringung der anzu-
rechnenden Leistungen nach Abs. 2, differenziert nach Fahrzeugtypen.

Das Mengengeriist ist Grundlage fiir die Angebotskalkulation sowie fiir die spéatere Vergitung nach § 8
des Verkehrsvertrags. Es ist dem Preisblatt (Formular 7) gem. Kapitel 2.2 zugrunde zu legen.

Bei der Ermittlung der Wagenkilometer und Umlaufstunden sind ausschlief3lich folgende Leistungen an-
zurechnen:

1. Vertragsgegenstandliche Fahrplanfahrten.

2. Leerfahrten (Uberfuhrungsfahrten zwischen den Fahrplanfahrten).

3. Ein- und Ausriickfahrten vom/zum Betriebshof bzw. Fahrzeugabstellplatz des Verkehrsunterneh-
mens.

Als Start- und Endpunkt fur die anzurechnende Leistung einer Ein- und Ausrickfahrt gilt dabei
die erste bzw. letzte Haltestelle der jeweiligen Fahrt vom/zum Betriebshof bzw. Fahrzeugabstell-
platz des vertragsgegenstandlichen Verkehrs.

Anzurechnen sind mithin nicht die gesamten Wagenkilometer bzw. Umlaufstunden bis zum tat-
sachlichen Abstellplatz bzw. Betriebshof sondern nur bis zu der ersten bzw. letzten Haltestelle
einer Fahrt des vertragsgegenstandlichen Verkehrs.

Diese Haltestelle ist in der Umlaufplanung nach Abs. 3 zu benennen und gilt wahrend der gesam-
ten Vertragslaufzeit als maf3geblicher Start- und Endpunkt fir Ein- und Ausrtickfahrten, insbeson-
dere auch bei spateren Leistungséanderungen (8 10 Verkehrsvertrag).

Neben den anfallenden Mengen fir die anzurechnenden Leistungen durfen die Umlaufstunden Zeiten
zur Herstellung geschlossener Umlaufblécke oder Mindest-Umlaufblécke enthalten, sofern diese unmit-
telbar vor oder nach anzurechnenden Leistungen liegen. Siehe hierzu die Bestimmungen in Abs. 3 Satz
2 Nr. 2.

Nicht anzurechnen sind Uberfuihrungsfahrten zu Einsatzen im Gelegenheitsverkehr oder zu Fahrten an-
derer Verkehre, die nicht Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind.

Das Verkehrsunternehmen erstellt eine eigene Umlaufplanung, welche die Mengengeriiste (Fahrzeug-
bedarf und Umlaufstunden) nachvollziehbar abbildet. Aus ihr geht eindeutig hervor:

1. welche und wie viele Fahrzeuge welchen Typs (vgl. Abs. 1) in welcher Abfolge die einzelnen
anzurechnenden Leistungen gemaf Abs. 2 ausfuhren (einzelne Wagenumlaufe).

2. die Anzahl der zur Erbringung der anzurechnenden Leistungen (Abs. 2) anfallenden Umlaufstun-
den nach Abs. 1 S. 3 Nr. 2. Dabei ist darzustellen

a) welche zeitlichen Unterbrechungen unmittelbar vor bzw. nach den einzelnen anzurech-
nenden Leistungen nach Abs. 2 (Fahrplan-, Leer- oder Ein- und Ausrickfahrten) den Um-
laufstunden hinzugerechnet werden,

b) ab welcher zeitlichen Unterbrechung und unter welchen Bedingungen ein Umlaufblock als
beendet gilt und die Folgeleistungen einen neuen Umlaufblock eréffnen und

C) ob und in welcher HOhe bei anzurechnenden Leistungen, die nur einen kurzen Zeitraum
umfassen, eine Mindestumlaufdauer durch hinzurechnen von Zeit vor bzw. nach einzel-
nen anzurechnenden Leistungen angesetzt wird. Fir Leistungsanderungen gilt eine Min-
destumlaufdauer von zwei Umlaufstunden.
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Dabei

1. ist fur jede Verkehrstagsgruppe (Montag-Freitag (werktags) an Schultagen, Montag-Freitag
(werktags) an schulfreien Tagen, Samstag (werktags), Sonn- und Feiertag) je ein Umlaufplan
vorzulegen. Leistungen, die nur an einzelnen Tagen einer Verkehrstagsgruppe stattfinden, sind
in die Umlaufplane zu integrieren und gesondert zu kennzeichnen;

2. darf die Anzahl der geplanten Wagenumlaufe die im Preisblatt (Formular 7) angegebene Fahr-
zeuganzahl nicht Uberschreiten - auch bei moglichen Leistungsanderungen (8 10 Verkehrsver-
trag).

Die Umlaufplédne sind dem Landkreis spatestens drei Monate vor Betriebsaufnahme vorzulegen. Im Ver-
tragsverhaltnis dient der Umlaufplan als Basis fir Leistungséanderungen (8 10 Verkehrsvertrag).

Innerhalb der Vertragslaufzeit erfolgt alle sechs Monate eine gemeinsame Uberpriifung und ggf. Aktua-
lisierung der Plane mit dem Landkreis.

Es sind folgende Verkehrstage (Normjahr) zugrunde zu legen:

185 Schultage

65 schulfreie Tage
52 Samstage

63 Sonn-/Feiertage

hPwbdE

Die Kalkulation bezieht sich insoweit auf ein Normjahr. Der tatsachliche Vergiitungsanspruch des Ver-
kehrsunternehmens richtet sich jedoch nach den kalenderjahrlich tatsachlich angefallenen Verkehrsta-
gen (8 8 Verkehrsvertrag).

PREISBLATTER (KALKULATIONSSCHEMATA)

Das Angebot ist unter Verwendung der Preisblatter aus Formular 7 der Ausschreibungsunterlagen zu
kalkulieren. Hierzu sind zwei getrennte Angebote - Standard und Optional - einzureichen. Fur das Stan-
dardangebot ist das Tabellenblatt ,Kalkulationsschema Standard” zu verwenden. Zusatzlich ist ein opti-
onales Angebot mit zwei batterieelektrischen Bussen abzugeben. Dafiir ist das Tabellenblatt ,Kalkulati-
onsschema Optional“ zu verwenden.

Das Preisblatt gliedert sich in zwei Teile:

1. Teil 1 enthalt den eigentlichen Kalkulationsteil mit den Preisbestandteilen P1 bis P4 (vgl. Kapitel
2.3),
2. Teil 2 beschreibt die Vorgaben zur Ausfillung und Behandlung des Preisblattes. Diese sind ver-

bindlich einzuhalten.
Die Kalkulation hat auf Grundlage des vom Verkehrsunternehmen zu ermittelnden Mengengerists (vgl.

Kapitel 2.1) zu erfolgen. Dabei sind sédmtliche im Preisblatt vorgesehenen Preisbestandteile P1 bis P4
(vgl. Kapitel 2.3) zu berticksichtigen.

KALKULATION DER PREISE UND PREISBESTANDTEILE
PREISBESTANDTEIL P1 ,,PREIS FUR UMLAUFSTUNDEN (PERSONALAUFWAND)*“
Dem Preisbestandteil P1 sind sdmtliche fahrzeitbezogenen Kosten zuzuordnen - insbesondere die Lohn-

kosten fUr Fahrpersonal. Bemessungsgrundlage ist die einzelne Umlaufstunde gemaR Kapitel 2.1 Abs.
1 S. 3 Nr. 2, gerundet auf zwei Nachkommastellen.
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Als Einheitspreis anzugeben ist fur die im Preisblatt ausgewiesenen Verkehrszeiten je ein
Preis pro Umlaufstunde.

Der jeweilige Preis pro Umlaufstunde ergibt jeweils multipliziert mit der — ebenfalls bieterseitig anzuge-
benden — Anzahl der Umlaufstunden im Normjahr (gemafR Kapitel 2.1 Abs. 1 S. 3 Nr. 2) einen ,Preis fur
die Summe der Umlaufstunden® je Verkehrszeit.

Deren Summe ergibt den Gesamtpreis unter dem Preisbestandteil P1 ,Preis fur Umlaufstunden gesamt
pro Jahr*.

Es sind alle in Kapitel 2.1 Abs. 2 genannten Fahrleistungen in die angegebenen Einheitspreise einzukal-
kulieren. Eine nachtrégliche Erstattung nicht einkalkulierter Aufwendungen ist ausgeschlossen.

PREISBESTANDTEIL P2 ,,FAHRZEUGPREIS (KAPITALKOSTEN)*

Dem Preisbestandteil P2 sind samtliche fahrzeugbezogenen Fixkosten fir die Vorhaltung und Bereitstel-
lung der Fahrzeuge zuzuordnen - insbesondere die Vorhaltung und Finanzierung der Fahrzeuge (Kapi-
taldienst), anteilige Kosten fir Abstellflachen und Betriebswerkstétten, Versicherungspramien oder Kos-
ten fir Anmietung oder Leasing.

Die Fahrzeugreserve ist in die Einheitspreise einzurechnen und ggf. als pauschaler Aufschlag zu beriick-
sichtigen. Eine gesonderte Kostenaufstellung der Reservefahrzeuge ist nicht zulassig.

Als Einheitspreis anzugeben ist fir jeden Fahrzeugtyp — soweit angeboten — je ein
Preis pro Fahrzeug und Jahr.

Der Preis pro Fahrzeug und Jahr ergibt jeweils multipliziert mit der Anzahl einzusetzender Fahrzeuge je
Fahrzeugtyp (Fahrzeugbedarf gem. Mengengeriist) nach Kapitel 2.1 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 die Position ,Fahr-
zeugpreis pro Jahr®.

Die Summe aller Positionen ergibt den Gesamtpreis unter dem Preisbestandteil P2 ,Fahrzeugpreis ge-
samt pro Jahr*.

PREISBESTANDTEIL P3 ,,PREIS FUR WAGENKILOMETER"

Dem Preisbestandteil P3.1 sind samtliche Treibstoff- und Energiekosten zuzuordnen. Bemessungs-
grundlage ist der einzelne Wagenkilometer gemaf Kapitel 2.1 Abs. 1 S. 3 Nr. 3.

Als Einheitspreis anzugeben ist fur jeden einzelnen Fahrzeugtyp — soweit angeboten — je ein
Preis pro Wagenkilometer (Treibstoff/Energie).

Der Preis pro Wagenkilometer ergibt jeweils mit der — ebenfalls bieterseitig anzugebenden — Anzahl der
Wagenkilometer (auf zwei Nachkommastellen gerundet) je Fahrzeugtyp und Normjahr (Mengengeruist
gem. Kapitel 2.1 Abs. 1 S. 3 Nr. 3) multipliziert die Positionen ,,Preis fur Wagenkilometer (Treibstoff/Ener-
gie) pro Jahr” fUr die einzelnen Fahrzeugtypen.

Die Summe aller Positionen ergibt den Gesamtpreis unter Preisbestandteil P3.1 ,Preis fir Wagenkilo-
meter (Treibstoff/Energie) gesamt pro Jahr.

Dem Preisbestandteil P3.2 sind sdmtliche sonstige fahrleistungsbezogenen Kosten zuzuordnen - insbe-
sondere Hilfsstoffe, Verschleil3- und Ersatzteile sowie fahrleistungsabhangige Wartungs-, Reinigungs-
und Instandhaltungsarbeiten. Auch hier ist der einzelne Wagenkilometer gemaf Kapitel 2.1 Abs. 1 S. 3
Nr. 3 die Bemessungsgrundlage.
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Als Einheitspreis anzugeben ist fur jeden einzelnen Fahrzeugtyp — soweit angeboten — je ein
Preis pro Wagenkilometer (Instandhaltung).

Der Preis pro Wagenkilometer ergibt mit der — ebenfalls bieterseitig anzugebenden — Anzahl der Wa-
genkilometer (auf zwei Nachkommastellen gerundet) je Fahrzeugtyp und Normjahr (Mengengerist gem.
2.1 Abs. 1 S. 3 Nr. 3) multipliziert die Positionen ,,Preis fur Wagenkilometer (Instandhaltung) pro Jahr* fur
die einzelnen Fahrzeugtypen.

Die Summe aller Positionen ergibt den Gesamtpreis unter Preisbestandteil P3.2 ,Preis fur Wagenkilo-
meter (Instandhaltung) gesamt pro Jahr*.

Es sind alle in Kapitel 2.1 Abs. 2 genannten Fahrleistungen in die angegebenen Einheitspreise einzukal-
kulieren. Eine nachtrégliche Erstattung nicht einkalkulierter Aufwendungen ist ausgeschlossen.

Die Summe der Gesamtpreise unter den Preisbestandteilen P3.1 und P3.2 ergibt den Preisbestandteil
P3 ,Preis fir Wagenkilometer gesamt pro Jahr*.

PREISBESTANDTEIL P4 ,,SONSTIGE KOSTENANSATZE*

Dem Preisbestandteil P4 sind samtliche Kosten pro Normjahr zuzuordnen, die nicht ausdricklich in den
Preisbestandteilen von P1 bis P3 enthalten sind. Hierzu zahlen beispielsweise Geschéftsfihrungs- und
Verwaltungsaufwand, Betriebshaftpflichtversicherung sowie Kosten fur Personalverwaltung und Be-
triebsleitstelle.

Als Einheitspreis anzugeben ist ein pauschaler

Preis fur Overhead- und Regie pro Jahr.

Dieser stellt den Gesamtpreis unter dem Preisbestandteil P4 dar.
VOLLKOSTENPREIS

Die Summe der Preisbestandteile P1 bis P4 ergibt den Vollkostenpreis der Leistung fir das Normjahr.
Dieser bildet den maf3geblichen Angebotspreis zum Zeitpunkt der Ausschreibung ab.

Der tatsachliche Vergutungsanspruch des Verkehrsunternehmens gemald 8 8 des Verkehrsvertrags
kann hiervon abweichen, denn

1. die Leistung kann sich im Rahmen des § 10 Verkehrsvertrag andern. Der Vergitungsanspruch
andert sich ggf. insoweit entsprechend der dortigen Regelungen,

2. die einzelnen Einheitspreise der Preisbestandteile P1, P3 und P4 unterliegen einer Wertsiche-
rung geman § 11 des Verkehrsvertrags) und

3. die tatsachlich geleisteten Verkehrstage in den einzelnen Verkehrstagsgruppen kénnen vom der
Kalkulation zu Grunde liegenden Normjahr gemaf Kapitel 2.1 Abs. 4 abweichen und dadurch das
zugrundeliegende Mengengertst verandern.

ANGEBOTSWERTUNG, ZUSCHLAGSKRITERIUM

Der Zuschlag wird auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot erteilt. Dabei ist einziges Zuschlagskrite-
rium der niedrigste Wertungspreis fur ein Normjahr. Im optionalen Angebot sind zwei Fahrzeuge mit
batterielektrischem Antrieb (SL-E) anstelle von zwei Solo-Standardbussen (SL-A) zu bericksichtigen.
Dabei entscheidet der Landkreis, ob das Angebot ,Standard” oder ,optional“ bezuschlagt wird.
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EINZUSETZENDE FAHRZEUGE

FAHRZEUGTYPEN

Auf allen Linien des vertragsgegensténdlichen Verkehrs sind mindestens Fahrzeuge der Kategorie , A"
(Einsatz grundsatzlich im Taktverkehr) nach den Vorgaben des Nahverkehrsplans des Landkreises
Reutlingen ein zu setzen. Im gesamten Linienbindel sind

Standard
a) 4 Solo-Standardlinienbusse (SL-A),

b) 1 Gelenkbus (GL-A)

Optional

a) 2 Solo-Standardlinienbusse (SL-A),

b) 2 Solo-Standardlinienbusse mit batterieelektrischem Antrieb (SL-E) und
c) 1 Gelenkbus (GL-A)

einzusetzen.

Die Fahrzeugtypen sind entsprechend der kursscharfen Vorgaben in Anhang 1 einzusetzen. Bei Kursen
ohne feste Vorgabe sind Fahrzeuge des Typs SL-A oder SL-E einzusetzen. Abweichungen von den
Vorgaben sind zulassig, sofern der eingesetzte Fahrzeugtyp

1. der gleichen Kategorie des vorgegebenen Fahrzeugtyps und

2. mindestens die gleiche Kapazitat (differenziert nach Steh- und Sitzplatzen) bietet, als der vorge-
gebene Fahrzeugtyp. Die Bedingung kann auch durch Einsatz mehrerer parallel verkehrender
Fahrzeuge, fur diesen Kurs zulassiger Fahrzeugtypen erfiillt werden. Durch die zusatzliche Fahrt
anfallende Fahrleistungen sind im Mengengerist als Wagenkilometer, zusatzlich anfallender Zeit-
bedarf als Umlaufstunden anzugeben.

Die Fahrzeuge des Typs SL-E kénnen auf verschiedenen Linien des Linienblindels eingesetzt werden.
Es ist eine Fahrleistung von mindestens 40.000 Km pro Fahrzeug pro Jahr im ausgeschriebenen Linien-
verkehr zu erbringen.

Setzt das Verkehrsunternehmen innerhalb der Vertragslaufzeit weitere Fahrzeuge vom Typ SL-E oder
emissionsfreie Fahrzeuge ein, gewahrt der Landkreis ein Vergitungsaufschlag in Hohe von 12.000 EUR
je eingesetzem Fahrzeug pro Einsatzjahr. Der Bonus wird nur fiir Fahrzeuge gewahrt, welche mindes-
tens 40.000 Km pro Jahr im ausschreibungsgegenstandlichen Verkehr erbringen.

Die zum Einsatz vorgesehenen Fahrzeuge sind dem Landkreis spatestens zum Betriebsbeginn zu mel-
den. Je Fahrzeug sind einzureichen:

1. Kopien der Zulassungsbescheinigung Teil | und 1l
2. Letzte HU-Bescheinigung
Wahrend der Vertragslaufzeit sind dem Landkreis Anderungen im Fuhrpark unverziiglich zu melden. Fiir

Neufahrzeuge sind jeweils die o. g. Unterlagen vorzulegen. Bei Abgéngen ist eine formlose Mitteilung
ausreichend.
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FAHRZEUGANFORDERUNGEN

Alle Fahrzeuge miissen den Vorgaben dieser Ausschreibung - insbesondere Anhang 2 - vollstéandig ent-
sprechen.

Fir die einzusetzenden batterieelektrischen Busse (SL-E) kann in Abstimmung mit dem Landkreis fur
eine Ubergangszeit von bis zu 12 Monaten auch ein Fahrzeug mit Anforderungen des SL-A Standard
gemal Anhang 2 eingesetzt werden. Abweichungen hiervon sind in begriindeten Ausnahmeféllen nach
vorheriger Zustimmung durch den Landkreis moglich. Wahrend der Ubergangszeit werden bei der Ab-
rechnung nur die tatsachlich eingesetzten Fahrzeugkategorien berucksichtigt.

Anmerkung: Derzeit gibt es Forderprogramme des Landes Baden-Wirttemberg und des Bundes zur
Forderung von Linenbussen (batterieelektrische und Dieselbusse) und Ladeinfrastruktur im OPNV (An-
hang 3 - Richtlinie Busforderung und Ladeinfrastruktur). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausschrei-
bungsunterlagen ist ungewiss, ob Forderantrdge (Landesforderung) fur Elektro- und Dieselbusse bis
zum 31.10.2025 eingereicht werden kénnen. Voraussichtlich im August 2025 wird entschieden, ob ein
Forderaufruf fir das Programmjahr 2026 erfolgt.
Falls in diesem Jahr ein Forderaufruf veréffentlicht wird, missen die anbietenden Verkehrsunternehmen
bei Angebotsabgabe fristgerecht Férderantrdge zur Beschaffung der Elektrobusse, Dieselbusse und ggf.
der Landeinfrastruktur einreichen, selbst wenn bis zum Ende der Einreichungsfrist kein Dienstleistungs-
auftrag vorliegt. GemaR der derzeitigen Forderrichtlinie zur Busférderung im Abschnitt 4.2 wird die For-
derung ausschlief3lich dem Unternehmen gewéhrt, welches den Auftrag erhélt.
Weitere Informationen sind in der Rubrik ,Linienbusse® und ,LGVFG-Foérderung von Lade- und Wasser-
stofftankinfrastruktur® unter folgendem Link und Anhang 3 zu entnehmen:

e https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/oepnv

o https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/alternative-

antriebe-busse-personenverkehr.html

e https://www.ptj.de/projektfoerderung/busfoerderung/beschaffung.
Sollte der Forderantrag abgelehnt werden oder sollte es keinen Forderaufruf im Jahr 2025 auf Landes-
und Bundesebene geben, so kann in Abstimmung mit den Landkreis statt den batterieelektrischen Bus-
sen (SL-E) jeweils ein Dieselbus (SL-A) eingesetzt werden.

Alle technischen Einrichtungen mussen jederzeit voll funktionsfahig und betriebsbereit sein. Stérungen
sind unverziglich zu beheben.

Die Fahrzeuge mussen in Motorisierung und Ausstattung den topografischen und betrieblichen Anforde-
rungen sowie dem Fahrplan entsprechen.

Alle eingesetzten Fahrzeuge miissen sich stets in verkehrssicherem Zustand befinden. Die Fahrzeuge
haben wahrend ihres Betriebes den gesetzlichen Vorgaben der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StvZO), des Personenbefdérderungsgesetzes (PBefG) und der Verordnung Uber den Betrieb von Kraft-
fahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) sowie sonstigen einschlagigen Rechtsvorschriften und
den Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) zu entsprechen. Die vorgeschriebene Sicherheitsausstattung
muss stets vollstandig, funktionsfahig und gekennzeichnet sein. Die Reifenflanken missen rissfrei und
die Felgen unbeschéadigt sein.

Das Verkehrsunternehmen ist daftir verantwortlich, dass sich alle eingesetzten Fahrzeuge in einem sau-
beren und schadensfreien Zustand befinden:

1. Zum taglichen Betriebsbeginn missen die Fahrzeuge im Fahrgastraum mindestens besenrein
sauber sein.
2. Starke Verunreinigungen des Innenraums sind unverziglich, Vandalismusschéaden zeitnah - spé-

testens jedoch binnen einer Woche - zu beseitigen. Die Beseitigung von Grobschmutz (z. B. Ge-
trankedosen, Zeitungen) hat bei der nachsten sich bietenden Gelegenheit unverziglich durch das
Fahrpersonal zu erfolgen.


https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/oepnv
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/alternative-antriebe-busse-personenverkehr.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMVI/alternative-antriebe-busse-personenverkehr.html
https://www.ptj.de/projektfoerderung/busfoerderung/beschaffung
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3. Die Abfallbehéaltnisse sind spéatestens vor Beginn des nachsten Betriebstages zu entleeren. Bei
Bedarf sind zusatzliche Zwischenleerungen vorzunehmen.

4. Beschadigte Aushange und Mitteilungen in den Fahrzeugen sind unverziiglich auszutauschen.
Uberholte Aushdnge und Mitteilungen sind zeitnah (binnen einer Woche) zu beseitigen.

5. Die Au3enreinigung der Fahrzeuge hat in regelméaRigen Abstanden und in Abhangigkeit von Wit-
terung und Grad der Verschmutzung zu erfolgen.

6. Karosserie- und Lackschaden sind langstens binnen vier Wochen zu beheben.
Auf 8 12 des Verkehrsvertrags wird verwiesen.

Das Verkehrsunternehmen stattet die im vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzten Fahrzeuge auf
Verlangen des Landkreises mit weiteren (d.h. nicht bereits in den Vergabeunterlagen geforderten) tech-
nischen Komponenten aus. Hierzu zahlen z. B. Komponenten von RBL-Dienstleistern, IT-Firmen u. A.
(bspw. zur Ansteuerung von Lichtsignalanlagen o. A.), soweit der Einsatz im Zusammenhang mit den
befahrenen Linienwegen erforderlich ist.

Darlber hinaus erfolgt auf Verlangen des Landkreises auch eine Anpassung der Fahrzeugaul3enflachen
an vorgegebene Designvorgaben (z. B. durch Folierung).

Das Verkehrsunternehmen wirkt in allen erforderlichen Abstimmungsgesprachen aktiv mit.

Das Verkehrsunternehmen verpflichtet sich, die im vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzten
Fahrzeuge gemal § 5 Abs. 6 der Verordnung des Ministeriums fur Verkehr zur Finanzierung des 6ffent-
lichen Personennahverkehrs (OPNV-VO BW) mit automatischen Fahrgastzahlsystemen (AFZS) auszu-
statten. Grundlage hierflr ist der vom Verkehrsministerium Baden-Wurttemberg erlassene Anforde-
rungskatalog an AFZS in Baden-Wrttemberg. Die Ausstattungsquote, der Einbau der Zahleinrichtun-
gen, die Datenubertragung und die Abwicklung werden im Rahmen der oben genannten Aufforderung
festgelegt. Regelungen zur Umsetzung werden in einer dann notwendigen Nebenvereinbarung zu die-
sem Vertrag vereinbart.

Die Kosten fir die einzubauenden Komponenten sowie die Kosten des Einbaus gehen zu Lasten des
Landkreises, soweit nicht Fordermittel des Landes oder andere Drittmittel hierfir zur Verfugung stehen.

Werbung auf den eingesetzten Fahrzeugen obliegt dem Landkreis. Im Ausnahmefall kann hiervon - nach
Zustimmung des Landkreises - abgewichen werden.

AuBerhalb der Betriebszeiten dirfen Kraftomnibusse nicht auf 6ffentlichen Verkehrsflachen abgestellt
werden. Das Verkehrsunternehmen tragt dafiir Sorge, dass fir das Abstellen der Kraftomnibusse geeig-
nete Flachen zur Verfligung stehen, die auch den Gesichtspunkten des Umwelt- und Emissionsschutzes
entsprechen. Die vorgesehenen Abstellflachen fur die Fahrzeuge sind spatestens zu Betriebsbeginn
nachzuweisen.

Die Nutzung von Haltestellen oder Haltebuchten zum langerfristigen Abstellen von Bussen zur Uberbrii-
ckung von Warte- oder Standzeiten darf nur mit Zustimmung der jeweils zustandigen Verkehrsbehdrde
erfolgen.
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FAHRPERSONAL

GRUNDSATZLICHE ANFORDERUNGEN

Das eingesetzte Fahrpersonal muss Uber die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen fur den Li-
nienverkehr verfiigen. Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass jede eingesetzte Person folgende
Anforderungen erfillt:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Gepflegtes Erscheinungsbild und angemessene Dienstkleidung.
Hofliches, freundliches und serviceorientiertes Verhalten gegentiber den Fahrgasten.
Erhdhte Aufmerksamkeit bezlglich der Fahrgastsicherheit.

Hilfsbereitschaft beim Ein- und Ausstieg bei Mobilitdtseinschrankungen sowie beim Verladen und
Verstauen von Gepack.

Umsicht gegenlber Wartenden, Heraneilenden sowie Fahrgasten, die den Haltewunsch signali-
siert haben.

Ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache, mindestens Sprachniveau B1.

Kenntnisse Uber Beférderungsbedingungen und Tarif des bedienten Verbundgebiets (Verkehrs-
verbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo), Baden-Wirttemberg-Tarif-GmbH (BW-Tarif GmbH),
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)).

Fahigkeit zu Fahrausweiskontrolle.

Ortskenntnis des Gebietes, welches von der jeweiligen Linie, auf der das Fahrpersonal eingesetzt
wird, bedient wird.

Fahigkeit zu Tarif- und Fahrplanauskiinften Uber die unternehmenseigenen Linien und direkte
Anschlussmdglichkeiten zu Bus- und Bahnlinien anderer Verkehrsunternehmen.

Vertrautheit mit der Handhabung der elektronischen Bordgerate.

Ausreichende Kenntnis der jeweiligen Linienstrecke.

Beachtung allgemeiner Verhaltensregeln im Linienverkehr: kein Rauchen, kein Alkohol, kein Te-
lefonieren — erlaubt sind Betriebsfunk sowie Telefonieren aus betrieblich notwendigen Griinden
unter Beachtung von § 23 Abs. 1a StVO und an Endhaltestellen —, insoweit auch keine ander-

weitige private Nutzung des Handys/Smartphones.

Kein Radio- oder Musikhoren.

AUFGABENBEREICHE

Das Fahrpersonal hat den Verkauf von Fahrkarten des Bartarifs sowie die Fahrkartenkontrolle (Sicht-
kontrolle beim Einstieg) zu tibernehmen. Um dies zu gewéhrleisten, ist der Einstieg der Fahrgaste nur
an der vorderen Tur des Fahrzeuges zuzulassen. Abweichungen hiervon sind in Abstimmung mit dem
Landkreis moglich, sofern eine ausreichende Fahrscheinkontrolle die Einhaltung der maximalen
Schwarzfahrerquote gemal? Kapitel 10.6 garantiert.

Das Fahrpersonal leistet bei Bedarf Ein- und Ausstiegshilfe, insbesondere bei mobilitdtseingeschrankten
Personen.
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Das Verkehrsunternehmen veranlasst das Fahrpersonal, bei erkennbarem Bedarf die Umsteigeméglich-
keiten rechtzeitig und korrekt anzusagen. Die Durchsagen mussen im gesamten Fahrzeug deutlich zu
horen sein. Bandansagen sind insoweit jedenfalls abzuspielen.

KLEIDUNG

Die Bekleidung des Fahrpersonals muss sauber und den Anstandsregeln entsprechend angemessen
sein. Die mal3gebenden Kriterien hierfur sind:

1.

2.

3.

Oberhemd oder eine Bluse mit bedeckten Schultern.
Keine Sport-, Trainings- oder Arbeitsanzige.

Keine kurzen Hosen.

QUALIFIZIERUNG

Fur das vom Verkehrsunternehmen im Fahr- und Vertriebsdienst einzusetzende Personal wird eine be-
sondere Qualifizierung in Bezug auf die Fachkompetenz und die Serviceorientierung verlangt. Das Ver-
kehrsunternehmen darf Personal ohne eine solche Qualifizierung auch nicht aushilfs- oder ersatzweise
einsetzen. Die erforderliche Qualifizierung erfolgt durch entsprechende sachgerechte Schulungen, die
vom Verkehrsunternehmen in eigener Regie auf eigene Kosten selbst oder durch von ihm beauftragte
Dritte durchgefuhrt werden. Dabei muss seitens des Verkehrsunternehmens insbesondere gewahrleistet
werden, dass:

1.

vor Aufnahme des Fahrbetriebs fiir samtliche eingesetzten Fahrpersonale eine entsprechende
Schulung bereitgestellt wird,

die Schulung ausschlieB3lich durch fachlich geeignetes Ausbildungspersonal durchgeftihrt wird,

die Schulungsinhalte auf die besonderen Anforderungen des konkreten Verkehrs abgestimmt
sind, insbesondere im Hinblick auf Betriebsstérungsmanagement und Anschlusssicherung ge-
mal dieser Leistungsbeschreibung,

dem Landkreis die Schulungsinhalte sowie priuffahige Nachweise zur Qualifikation der Ausbilden-
den auf Wunsch zur Prifung vorgelegt werden,

ein Vertreter des Landkreises jederzeit das Recht hat, unentgeltlich an den Schulungen teilzu-
nehmen, um die Einhaltung der Anforderungen zu tberprifen. Zudem ist ihm wéahrend der Schu-
lung Gelegenheit zu geben, die Aufgaben und Rolle des Landkreises als Aufgabentrager des
OPNV gegeniiber dem teilnehmenden Fahrpersonal vorzustellen.

Das Fahr- und Vertriebspersonal muss die zur Anwendung kommenden Beférderungsbedingungen und
Tarifbestimmungen des Verbundes (naldo, BW-Tarif GmbH, VVS) kennen.

Wahrend der Vertragslaufzeit ist eine regelmaRige Fortbildung des eingesetzten Fahr- und Vertriebsper-
sonals sicherzustellen. Dies umfasst insbesondere:

1.

2.

den Umgang mit mobilitdtseingeschrankten Personen,
die Weiterentwicklung des kundenorientierten Verhaltens,
die Aktualisierung der Kenntnisse zur eingesetzten Technik,

die Aktualissierung der Kenntnisse zu den in Ziffer 2 genannten Tarifbestimmungen.
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HALTESTELLEN

Fur die Durchfiihrung des Linienverkehrs sind ausschlie3lich die im Fahrplan (vgl. Anhang 1) enthaltenen
Haltestellen zu bedienen.

Wahrend der Vertragslaufzeit kdnnen nach verkehrsbehdérdlicher Anordnung Haltestellen entfallen, zu-
satzlich aufgenommen oder verlegt werden. Das Verkehrsunternehmen hat dies zu beachten und wirkt
bei der Anordnung neuer Haltestellen sowie dem Wegfall oder der Verlegung bisheriger Haltestellen im
Rahmen des verkehrsbehordlichen Verfahrens mit.

Die Bedienung oder der Wegfall einer Haltestelle im Rahmen des genehmigten Fahrplans bedarf nach
§ 40 Abs. 2 PBefG der Zustimmung der Genehmigungsbehdrde. Diese gilt durch eine entsprechende
Anzeige durch den Landkreis als erteilt. Hierfur tragt der Landkreis Sorge.

Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass die eingesetzten Fahrzeuge an samtlichen im Fahrplan
vorgesehenen Haltestellen ordnungsgemal halten, ein- und aussteigen sowie wenden kénnen. Soweit
dies bei einzelnen Haltestellen nicht méglich sein sollte, ist der Landkreis unverziiglich zu informieren.
Die Entscheidung Uber ggf. notwendige Anpassungen trifft der Landkreis in Abstimmung mit der Geneh-
migungsbehdrde.

Haltestellen sind grundsatzlich mit maRiger Geschwindigkeit anzufahren. Das Anhalten kann unterblei-
ben, wenn kein Fahrgast an der Haltestelle zum Einsteigen wartet und kein Fahrgast im Bus seinen
Ausstiegswunsch mitgeteilt hat. Das Vorbeifahren an einer Haltestelle ohne anzuhalten, obwohl Fahr-
gaste dort ein- oder aussteigen wollen sowie das Nichtbedienen von Haltestellen ist unzulassig.

Das Verkehrsunternehmen hat in Abstimmung mit dem Landkreis und der Standortgemeinde daftir Sorge
zu tragen, dass die im offentlichen Linienverkehr allgemein erforderlichen Haltestellen nach den gesetz-
lichen Vorschriften eingerichtet, gewartet, unterhalten und gereinigt werden. Dabei ist das Verkehrsun-
ternehmen verpflichtet, insbesondere die verbundeinheitliche Fahrgastinformation entsprechend den Re-
gelungen des naldo fristgerecht und ordnungsgemalf’ zu unterhalten:

1. Bei neu hinzukommenden Haltestellen:

1.1 Anbringen eines Haltestellenschildes nach StVO;
Kennzeichnung mit

a) Haltestellennamen

b) Linienziel (Endhaltestelle)

c) naldo-Liniennummer(n)

d) naldo-Signet

e) Logo des Verkehrsunternehmens

1.2  Anbringung eines Fahrplan- und Informationskastens am Haltestellenmast oder dem
Fahrgastunterstand.

2. Aushang des jeweiligen aktuellen Fahrplans (mit Liniennummer und Endziel) und Linienverlaufs.
Dabei sind die Aushange

a) zum ordentlichen Fahrplanwechsel auszutauschen, wobei der Hinweis auf den bevorste-
henden Fahrplanwechsel spatestens 2 Tage vorher am Aushang anzubringen ist,

b) bei aul3erordentlichem Fahrplanwechsel (z. B. Baustellenfahrpléane) und Haltestellenver-
legungen bei Absehbarkeit spatestens 24 Stunden vor Inkraftreten, bei Nichtabsehbarkeit
spatestens 24 Stunden nach Inkrafttreten auszutauschen.

3. Aushang der Tarifinformationen und eines Umgebungsplans (sofern Platz vorhanden ist).
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4. Hinweis auf die Notfallnummer (Kapitel 6 Abs. 5).
5. Name und Anschrift des Verkehrsunternehmens.

6. Anbringung von Liniennummer und Fahrtziel auf den vorhandenen Haltestellenschildern gemaf
StVO, sofern Platz vorhanden ist.

Zur Verbesserung der Fahrgastinformation fir mobilitatseingeschrankte Personen sind die Fahrplanta-
bellen um den Hinweis der barrierefrei ausgestatteten Haltestellen und Verknipfungspunkte sowie der
Fahrten mit barrierefreien bzw. alternativ mit nicht-barrierefreien Fahrzeugen zu erganzen. Bei der
SchriftgréRe und Darstellungsform der Fahrgastinformationen ist auf eine gute Lesbarkeit und Verstand-
lichkeit zu achten.

Die Haltestellen sind regelmé&fig zu kontrollieren. Festgestellte Schaden oder Mangel sind unverztglich
zu beheben oder - falls nicht selbst behebbar - der zustandigen Gemeinde und dem Aufgabentrager zu
melden. Fehlende oder beschéadigte Aushéange sind umgehend zu ersetzen.

Bei Entfall bzw. Verlegung einer Haltestelle missen entsprechende Informationen ausgehangt werden.

Das Aufstellen, der Unterhalt und das Reinigen von Fahrgastuntersténden und deren Umfeld obliegen
dem StralRenbaulasttréager. Ebenso das Raumen und Streuen im Bereich von Haltestellen im Winter. Das
Verkehrsunternehmen stellt durch regelmaRige Kontrollen sicher, dass die Haltestelleneinrichtungen in-
soweit benutzbar sind.

Bei gemeinsam benutzten Haltestellen werden Name, Zustandigkeit und Verteilung der entstehenden
Lasten im Einvernehmen zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen festgelegt. Bei Bedarf oder
fehlendem Einvernehmen entscheidet der Landkreis.

VERKEHRSLEITER, BETRIEBSLEITSTELLE, DISPONENT

Das Verkehrsunternehmen hat eine verantwortliche Person als Verkehrsleiter nach VO (EG) Nr.
1071/2009 zu benennen, die fir die Durchfihrung des Linienverkehrs im Sinne dieser Leistungsbeschrei-
bung zustandig ist. Der Verkehrsleiter fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen Verkehrsunternehmen,
Fahrpersonal, Aufgabentradger und Genehmigungsbehdrde.

Es ist eine Betriebsleitstelle einzurichten, die wahrend der verkehrsublichen Betriebszeiten telefonisch
und elektronisch erreichbar ist. Fir den laufenden Betrieb ist aul3erdem ein verantwortlicher Disponent
(Betriebsleiter nach BOKraft oder sonstiger Verantwortlicher) zu benennen, der die Verkehrsleistung im
Tagesgeschéft steuert und per Funk oder Mobiltelefon im stdndigen Kontakt mit dem Fahrpersonal steht.

Name, Kontaktdaten und Vertretungsregelung fir Verkehrsleiter, Disponent und Betriebsleitstelle sind
dem Landkreis spatestens 8 Wochen vor Betriebsaufnahme mitzuteilen. Anderungen wahrend der Ver-
tragslaufzeit sind unverzuglich zu kommunizieren.

Die zentrale Aufgabe der Betriebsleitstelle bzw. des benannten Disponenten besteht in der Sicherstel-
lung eines ordnungsgemafen und reibungslosen Fahrbetriebs. Hierzu zahlen insbesondere:

1. die kontinuierliche Uberwachung der Verkehrsleistung,

2. die Sicherstellung geplanter Anschlussverbindungen (Anschlusssicherung Bus/Zug), einschliel3-
lich der Organisation und Einhaltung abgestimmter Wartezeiten bei auftretenden Verspatungen,

3. die Entscheidung tber MaRnahmen zur Weiterbeférderung von Fahrgasten bei Anschlussver-
saumnissen oder sonstigen Betriebsstorungen,

4. die unverziigliche Einleitung geeigneter AbhilfemalRnahmen bei Betriebsstérungen (Kapitel 8),
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5. die aktive Kommunikation mit dem Fahrpersonal, insbesondere zu aktuellen Verkehrslagen, Um-
leitungen, Verspatungen und Betriebsstdrungen,

6. die kurzfristige Disposition bei betrieblichen Abweichungen, insbesondere die Organisation von
Ersatzfahrzeugen oder Personal bei Ausféllen.

Das Verkehrsunternehmen richtet eine feste Notfallnummer ein, unter der die Fahrgaste den zustandigen
Disponenten bzw. die Betriebsleitstelle erreichen kdnnen. Die Notfallnummer ist gut sichtbar sowohl in
den Fahrzeugen als auch an den Aushangplanen an den Haltestellen anzugeben.

Mit dem Eingang einer Meldung Uber eine Betriebsstérung nach Kapitel 8 geht die Verantwortung auf
den Disponenten bzw. die Betriebsleitstelle Uber. Diese missen vom Verkehrsunternehmen entspre-
chend autorisiert und in der Lage sein, eigenverantwortlich Entscheidungen zur Behebung der Betriebs-
storung sowie. zur Sicherstellung der Weiterbeférderung der Fahrgaste zu treffen. Dartber hinaus sind
sie befugt, entsprechende Weisungen an das Fahrpersonal zu erteilen.

FAHRPLANWESEN

GRUNDSATZE

Das Verkehrsunternehmen haftet sowohl gegeniiber dem Fahrgast als auch gegentiber dem Landkreis
fur eine punktliche und zuverlassige Verkehrsbedienung. Dies umfasst insbesondere die Einhaltung des
Fahrplans als geschuldete vertragliche Leistung.

ANPASSUNG UND WEITERENTWICKLUNG DES FAHRPLANANGEBOTES

Zur Gewabhrleistung eines integrierten Verkehrsangebotes entwickelt der Landkreis die Fahrpléane fort-
laufend weiter. Dies erfolgt unter Beteiligung des Verkehrsunternehmens sowie unter Berticksichtigung
der vertraglichen Regelungen zu Leistungsanderungen gemaf Verkehrsvertrag. Zur Mitwirkung an der
Fahrplanentwicklung nimmt ein sachkundiger Vertreter des Verkehrsunternehmens an bis zu vier halb-
téagigen Fahrplangespréachen pro Jahr teil.

Die Verwaltung und Aktualisierung der Fahrplane auf Basis der Ergebnisse der Fahrplangesprache ob-
liegt dem Verkehrsunternehmen. Uberarbeitete Fahrplane sind dem Landkreis zur Freigabe vorzulegen.
Jegliche Fahrplananderung bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Landkreises. GroRRere Anderun-
gen erfolgen in der Regel im September und zum internationalen Fahrplanwechsel im Dezember eines
Jahres.

Das Verkehrsunternehmen stellt dem Verkehrsverbund sowie der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Wirt-
temberg (NVBW) die zu verotffentlichenden Fahrplandaten unter Mitteilung etwaiger Veranderungen vor
Betriebsaufnahme unentgeltlich zur Verfigung. Die Ubermittlung erfolgt in elektronischer Form (MS
Excel, XML oder ein markttbliches Folgeformat) gemaf den Vorgaben in Anlage 6 zum Verkehrsvertrag.
Das Verkehrsunternehmen stimmt der Weitergabe der Daten an andere Betreiber von Fahrplanaus-
kunftssystemen sowie der Veroffentlichung ausdriicklich zu. Diese Pflicht gilt auch fur voriibergehende
Anderungen, wie etwa Baustellen- oder Veranstaltungsfahrplane. Das Verkehrsunternehmen haftet fiir
die Richtigkeit der Gbermittelten Daten.

Das Verkehrsunternehmen informiert den Landkreis unverziglich nach Bekanntwerden Uber sich ab-
zeichnende Schwierigkeiten in der Betriebsdurchfiinrung. Solche Probleme kénnen etwa durch Ande-
rungen bei Anschlussverbindungen, Schul- oder Betriebszeiten, Nachfrageentwicklungen oder verkehrs-
behordliche MalRBnahmen entstehen. In diesen Féllen unterbreitet das Verkehrsunternehmen dem Land-
kreis konkrete Vorschlage in Form von Fahrplanentwirfen zur Umsetzung geeigneter Abhilfemaf3nah-
men.
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Zum Zwecke der Verkehrsplanung stellt das Verkehrsunternehmen dem Landkreis die Daten aus dem
automatischen Fahrgastzahlsystem (AFZS) gemal Kapitel 3.2 Abs. 7 in detaillierter Form zur Verfligung.

Im Zusammenhang mit verschiedenen Inbetriebnahmeszenarien, darunter

Stuttgart 21,

die Regionalstadtbahn Neckar-Alb (inkl. Stellwerk und Bahnsteig Metzingen, 30-Minutentakt),
die Ost-Anbindung des Bahnhofs Stuttgart Flughafen sowie

weitere Bauprojekte mit Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) oder
auf Strecken nach der Betriebsordnung fir Stral3enbahnen (BoStrab)

PowbdpE

ist wahrend der Vertragslaufzeit mit erheblichen Anderungen der Schienenfahrplane sowie mit der Ein-
fuhrung von Strecken nach BoStrab zu rechnen. Infolgedessen kénnen auch wiederholt grof3ere Fahr-
plananpassungen auf den vertragsgegensténdlichen Linien erforderlich werden. Da konkrete Fahrpléne
und Umsetzungszeitpunkte derzeit nicht bekannt sind, ist eine detaillierte Planung entsprechender An-
passungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht moéglich.

Der Landkreis und das Verkehrsunternehmen wirken bei der Umsetzung erforderlicher Anderungen ein-
vernehmlich zusammen; dabei ist § 10 des Verkehrsvertrags zu beachten. Das Auftragsvolumen basiert
auf den bereitgestellten Fahrplanen. Etwaige Mehr- oder Minderleistungen werden im Zuge der kiinftigen
Planungen ermittelt und umgesetzt.

Um die notwendigen Abstimmungen und die laufende Kommunikation zwischen Verkehrsunternehmen
und Aufgabentrager zu erleichtern, stellt das Verkehrsunternehmen eine direkte Erreichbarkeit der zu-
standigen Personen per E-Mail und Telefon fir den Aufgabentrager sicher.

ECHTZEITDATEN

Das Verkehrsunternehmen generiert fir samtliche Verkehrsleistungen des Linienbiindels Echtzeitdaten,
insbesondere Ist-Fahrplandaten und aktuelle Fahrzeugstandorte. Diese Daten sind der Nahverkehrsge-
sellschaft Baden-Wirttemberg (NVBW), dem Verkehrsverbund naldo, dem Landkreis sowie von diesem
benannten Dritten auf Verlangen unentgeltlich zur Verfligung zu stellen - ausschlief3lich zum Zwecke der
Fahrgastinformation.

Hierzu stattet das Verkehrsunternehmen alle eingesetzten Fahrzeuge mit einem geeigneten Ortungs-
system aus. Die Standortdaten sind in einem geeigneten Hintergrund- bzw. rechnergestiitztem Betriebs-
leitsystem (RBL) gemaf den Vorgaben in Anhang 5 zusammenfihren.

BETRIEBSPLANUNG

Die Erstellung der Wagenumlauf- und Einsatzplane durch das Verkehrsunternehmen hat unter Bertick-
sichtigung der ortsuiblichen Verkehrsverhaltnisse sowie der zu erwartenden Fahrgastwechselzeiten zu
erfolgen. Durch eine sorgféltige Umlaufplanung sowie den Einsatz geeigneter Fahrzeuge und Vertriebs-
einrichtungen, die einen ziigigen Fahrgastwechsel ermdglichen, ist eine punktliche Betriebsabwicklung
sicherzustellen.

Das Verkehrsunternehmen hat den Landkreis unverziglich auf erkennbare Schwierigkeiten bei der Be-
triebsabwicklung des vertragsgegenstandlichen Verkehrs hinzuweisen — insbesondere im Hinblick auf
die Fahrbarkeit der in den Fahrplanen vorgegebenen Fahrzeiten.

Fahrten und Fahrtabschnitte mit regelmafig und dauerhaft auftretenden Verspatungen von mehr als 5,0
Minuten sind dem Landkreis unverziglich zu melden und in die laufende Fahrplanplanung einzubezie-
hen. Eine Verspatung gilt als regelméaRig oder dauerhaft, wenn sie innerhalb von 40 aufeinanderfolgen-
den Verkehrstagen bei demselben Kurs an mehr als 7 Tagen auftritt.
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Der Landkreis und das Verkehrsunternehmen stimmen Zeitpunkt und Art betrieblicher sowie fahrplan-
technischer Anpassungsmalnahmen einvernehmlich ab, um geeignete Abhilfe bei festgestellten Be-
triebsproblemen zu schaffen. Auf Wunsch des Landkreises stellt das Verkehrsunternehmen hierzu Fahr-
zeitauswertungen der betroffenen Fahrten aus dem Echtzeitsystem (Kapitel 7.3) zur Verfigung. Diese
Auswertungen mussen das Verspatungsgeschehen nachvollziehbar darstellen und die Grundlage fur
gezielte Gegenmalinahmen bilden.

BETRIEBSDURCHFUHRUNG

Die Fahrpléne sind verbindlich einzuhalten. Insbesondere ist jede Fahrt plnktlich zu beginnen, es sei
denn, gemaf den Vorgaben in Anhang 1 sind verspatete Anschliisse abzuwarten. Es sind alle wartenden
Fahrgaste zu befordern.

Aufgrund wechselnder Verkehrsverhéltnisse gelten Fahrten auf inrem weiteren Verlauf als punktlich, so-
fern die Abweichung vom Fahrplan weniger als 5,0 Minuten betragt. Ein Fahren vor der im Fahrplan
angegebenen Zeit ist in jedem Fall unzulassig.

Fahrten mit einer Verspéatung von 5,0 Minuten oder mehr gelten als unpunktlich. Sofern dadurch keine
Auswirkungen auf die Anschlusssicherung geman Kapitel 9 entstehen und die Verspatung nicht im Sinne
von Kapitel 8.2 als regelmaf3ig und dauerhaft einzustufen ist, bleiben diese Einzelfalle ohne vertragliche
Konsequenzen. Sie begriinden weder Anspriiche auf Nachbesserung durch den Fahrgast noch durch
den Landkreis.

Zur Sicherstellung eines Hochstmales an Zuverlassigkeit und Pinktlichkeit sind dem Fahrpersonal alle
erforderlichen Dienstunterlagen vollstandig und rechtzeitig zur Verfigung zu stellen. Die Dienstunterla-
gen mussen die verbindlichen Fahrplandaten enthalten und den Dienstverlauf von Schichtbeginn bis
Schichtende abbilden. Dies umfasst insbesondere die Angabe der jeweils zu bedienenden Linien und
Kurse, samtlicher Haltestellen im Kursverlauf sowie der zugehdrigen planméafligen Abfahrtszeiten.

Wird auf eine vollstédndige Haltestellenauflistung verzichtet und stattdessen nur eine Auswahl von Haupt-
haltestellen angegeben, ist durch geeignete erganzende Malinahmen sicherzustellen, dass das Fahr-
personal die vollstandige Haltestellenabfolge, samtliche Abfahrtszeiten, relevante Verkniipfungspunkte
zur Anschlusssicherung, dort bestehende Anschlussbindungen und Wartezeitregelungen sowie alle wei-
teren fur die Betriebsdurchfiihrung relevanten Informationen kennt.

BETRIEBSSTORUNGSMANAGEMENT

GRUNDSATZLICHES

Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass die vertragsgegenstandliche Verkehrsleistung auf Grund-
lage des jeweils aktuellen Fahrplans, der geltenden Tarif- und Beférderungsbestimmungen sowie der
vertraglich definierten Qualitatsanforderungen zuverlassig und ordnungsgemal erbracht wird. Dabei
sind die Betriebs- und Beférderungspflichten gemaf 88 21 und 22 PBefG uneingeschrankt zu beachten.

Kommt es dennoch zu einer Betriebsstérung, hat das Verkehrsunternehmen alle erforderlichen Mal3nah-
men zu ergreifen, um die Einhaltung des geltenden Fahrplans so weit wie mdglich sicherzustellen und
die Zielerreichung der Fahrgaste zu gewahrleisten (Betriebsstérungsmanagement).

Eine Betriebsstorung liegt vor, wenn eine fahrplanmafig geschuldete Leistung ausfallt oder eine Ver-
spatung von mindestens 15,0 Minuten eintritt. Gleiches gilt bei Verspatungen, durch die vorgesehene
Anschlussverbindungen nicht mehr erreicht werden kénnen. N&here Erlauterungen enthélt Anhang 4.

Fur den Fall von Betriebsstorungen gelten die Bestimmungen des 8§ 10 Verkehrsvertrags zur Vergu-
tungsanpassung sowie die weiterfihrenden Regelungen in § 14 Verkehrsvertrag.
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Betriebsstorungen sind unverziglich per E-Mail an den Verkehrsverbund naldo (stoerung@naldo.de)
sowie an den Landkreis zu melden. Die Meldung hat Angaben zur Art und Ursache der Stérung, zur
voraussichtlichen Dauer, zu den betrieblichen Auswirkungen sowie zu gegebenenfalls vorgesehenen
Ersatz- oder UmleitungsmalRnahmen zu enthalten.

ARTEN DER BETRIEBSSTORUNG

Unterschieden wird zwischen Betriebsstorungen im Risikobereich und auf3erhalb des Risikobereichs des
Verkehrsunternehmens.

BETRIEBSSTORUNGEN IM RISIKOBEREICH DES VERKEHRSUNTERNEHMENS

Im Risikobereich des Verkehrsunternehmens liegen alle Betriebsstdrungen - insbesondere fahrzeug-
oder personalbezogene - die im laufenden Betrieb typischerweise auftreten kénnen und durch angemes-
sene betriebliche Vorsorge (z. B. Reservehaltung gemald Kapitel 2.3.2) beherrschbar sind. In diesen
Fallen hat das Verkehrsunternehmen unverzuglich geeignete Gegenmalinahmen einzuleiten.

Hierzu zahlen insbesondere:

1. Der Abbruch oder Ausfall einer einzelnen Fahrt, z. B. infolge von Unfall, Panne, technischem
Defekt, Verkehrsbehinderung oder akuter Erkrankung eines Fahrgasts.

2. Der kurzfristige Ausfall einzelner Fahrpersonale, etwa durch plétzliche Erkrankung.

3. Fehlerhafte Betriebsdurchfuhrung, z. B. Nichtbedienung einer Haltestelle, verfrihte Abfahrt oder
Befahren eines falschen Linienweges.

4, Verkehrsbedingte Verspatungen ab einer Dauer von 15,0 Minuten.
5. Verspatungen, durch die vorgesehene Anschlussverbindungen nicht mehr eingehalten werden
kénnen.

Das Verkehrsunternehmen hat prognostizierte Verspatungen und Ausfélle in die elektronischen Fahr-
planmedien je nach Art und Dauer der Stérung aufzunehmen, um eine qualitativ hohe Fahrgastinforma-
tion zu gewahrleisten.

BETRIEBSSTORUNGEN AURERHALB DES RISIKOBEREICHES DES VERKEHRSUNTERNEH-
MENS

AuRBerhalb des Risikobereiches des Verkehrsunternehmens liegen Betriebsstérungen, die die Befahr-
barkeit des Linienweges betreffen und voriibergehender Natur sind. Auch in diesen Fallen ist das Ver-
kehrsunternehmen verpflichtet, unverziglich fir eine angemessene Ersatzbedienung zu sorgen.

Unterschieden wird zwischen folgenden Typen:
1. Absehbare (planbare) Betriebsstdrungen;

Hierzu zéhlen Stralensperrungen, Umleitungen und deren Folgewirkungen (Verkehrsbehinde-
rungen und Stauungen auf dem verbleibenden Stral3ennetz), z. B. infolge von:

a) Sportveranstaltungen,

b) angemeldeten Demonstrationen,

C) Festveranstaltungen,

d) BaumalRnahmen im offentlichen Stral3enraum,

e) sonstigen angekindigten verkehrsbehérdlichen Anordnungen.

Soweit hier ausreichend Zeit fur die Aufstellung eines Umleitungsfahrplans bestand, wird auf Ka-
pitel 9.3 verwiesen.
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2. Unvorhersehbare (nicht planbare) Betriebsstérungen;
Diese entstehen durch plétzlich eintretende Ereignisse, z. B.:

a) Einséatze von Feuerwehr, Rettungsdiensten oder Bergungskraften,

b) Unwetter wie Starkregen, Sturm, Orkan oder Hagel,

C) Folgewirkungen von Unwetterereignissen wie umgestiirzte Bdume, Hangrutsch, vereiste
Fahrbahnen oder Hochwasser,

d) plotzlichem Einbruch winterlicher Witterung mit starkem Schneefall, starker StraRenglatte
oder Schneeverwehungen (bis zur Abhilfe durch Raum- und Streudienste der zustandigen
StralRenverwaltungen),

e) unangemeldeten Demonstrationen,

f) sonstige kurzfristige polizeiliche Maflinahmen.

3. AulRergewohnliche Betriebsstorungen;

Diese liegen vor bei gravierenden Ausnahmesituationen wie:

a) Katastrophenfalle gemal Katastrophenschutzgesetz,

b) Sabotageakte oder Terrorereignisse,

C) allgemeine Streiks und Aussperrungen,

d) epidemische Erkrankung des Fahrpersonals in groRerem Umfang,

e) plotzlicher Verlust betrieblicher Infrastruktur in grof3erem Umfang, z. B. durch Brand, Was-

serschaden etc.

BETRIEBS- UND BEFORDERUNGSPFLICHT, INFORMATION

Im Falle einer Betriebsstorung nach Kapitel 8.2.1 hat das Verkehrsunternehmen sicherzustellen, dass
der Fahrgast sein Fahrziel erreicht. Dies ist gegebenenfalls auch dadurch zu gewahrleisten, dass dem
Fahrgast eine geeignete Ersatzbeforderung bereitgestellt wird.

Bei Betriebsstoérungen gemal Kapitel 8.2.2 Nr. 1 bleibt die Betriebs- und Beférderungspflicht des Ver-
kehrsunternehmens nach 88 21 und 22 PBefG vollumféanglich bestehen. Sie ist durch geeignete Ersatz-
maflnahmen so weit wie mdglich ordnungsgeman zu erfillen. Hierzu hat das Verkehrsunternehmen - in
Abstimmung mit dem Landkreis - das Betriebsprogramm anzupassen und praktikable Ldsungsvor-
schlage zur bestmdglichen Aufrechterhaltung des Fahrplans zu erarbeiten.

Spatestens funf Werktage vor Eintritt der Stérung - bzw. spéatestens eine Woche im Voraus - sind Fahr-
gaste, Fahrpersonal, der betroffene Verkehrsverbund, der Landkreis und lokale Presse tber Art und
Umfang der Betriebsstérung sowie liber das angepasste Betriebsprogramm zu informieren. Erganzend
sind entsprechende Aushange an den betroffenen Haltestellen anzubringen.

Bei Betriebsstérungen gemal Kapitel 8.2.2 Nr. 2 ist das Verkehrsunternehmen fur die Dauer der Stérung
von der Verpflichtung entbunden, die Verkehrsleistung auf dem nicht befahrbaren Streckenabschnitt zu
erbringen.

Sind lediglich Teilbereiche der Linie oder einzelne Betriebsmittel betroffen, ist in Abstimmung mit dem
Landkreis eine verlassliche Bedienung der verbleibenden Streckenabschnitte sicherzustellen - auch
dann, wenn diese nur Uber weitrdumige Umleitungen erreichbar sind. Als zumutbare Obergrenze fir
Umleitungsstrecken gelten dabei bis zu zehn Kilometer je Fahrt.

Die sonstigen Regelungen dieses Kapitels bleiben im Rahmen der dem Verkehrsunternehmen verblie-
benen Mdglichkeiten weiterhin anwendbar (Pflicht zur Notbedienung). Kann eine Notbedienung einzelner
Streckenabschnitte nicht erfolgen, so ist nach Wegfall der Betriebsstérung unverziglich eine Ersatzbe-
forderung der betroffenen Fahrgaste bereitzustellen. Dabei ist der Fahrplan soweit wie mdglich wieder-
herzustellen.
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Uber alle eingeleitenden ErsatzmalRnahmen sowie iiber die voraussichtliche Dauer der Stérung ist so-
wohl auf der Website des Verkehrsunternehmens als auch tber den Verkehrsverbund naldo zu informie-
ren.

Fir Betriebsstérungen gemal Kapitel 8.2.2 Nr. 3 gelten grundsatzlich die Regelungen aus Absatz 3
entsprechend. Fuhrt die jeweilige Storung zur objektiven Unmdglichkeit der Leistungserfillung, entfallt
die Betriebs- und Beforderungspflicht des Verkehrsunternehmens nach 88 21 und 22 PBefG.

Sofern sich zum Zeitpunkt des Abbruchs des Fahrbetriebs noch Fahrgaste im Fahrzeug oder an Halte-
stellen befinden, hat das Fahr- und Betriebspersonal sicherzustellen, dass diesen durch den Wegfall der
Weiterbeforderung keine Gefahrdung entsteht.

Besonders schutzbedurftige Personen - wie Kinder oder hilfsbedurftige Fahgaste - sind bei Bedarf an
einem sicheren, wettergeschitzten Ort bis zur Wiederaufnahme des Fahrbetriebs unterzubringen.

Dies kann z. B. durch Mitnahme zum Betriebshof, Verbleib im Fahrzeug oder Ubergabe an eine Polizei-
dienststelle erfolgen. Dem Fahrgast ist in diesem Fall die Moglichkeit zu geben, Uber ein Mobiltelefon
oder Uber die Leitstelle des Verkehrsunternehmens Kontakt mit Angehdrigen oder anderen Vertrauens-
personen aufzunehmen.

Damit der Disponent bzw. die Betriebsleitstelle betroffene Fahrgaste sachgerecht informieren kann, ist
er/ sie vom Fahrpersonal unverziglich tGber Betriebsstorungen zu benachrichtigen - insbesondere bei
Verspatungen von mehr als 15,0 Minuten, sofern diese nicht bereits liber die Echtzeitdaten im RBL-
System ersichtlich sind.

Sobald die Ursache der Betriebsstorung entfallt, ist der fahrplanmé&Rige Betrieb unverzuglich wieder auf-
zunehmen.

Es gelten die Regelungen zur Anschlusssicherung gemaf Kapitel 9. Im Falle von planbaren Betriebssto-
rungen im Sinne von Kapitel 8.2.2 erfolgt die Anschlusssicherung auf Grundlage des abgestimmten und
angepassten Betriebsprogramms mit dem Landkreis.

ERSATZBEFORDERUNG

Fallt ein Linienfahrzeug oder Fahrpersonal aus oder erfolgt eine Abfahrt vor Plan, ist unverziglich ein
Ersatzfahrzeug bzw. Ersatzpersonal bereitzustellen. Die Ersatzgestellung hat innerhalb von 60,0 Minu-
ten nach Eintritt der Betriebsstérung zu erfolgen. Innerhalb dieser Frist muss das Ersatzfahrzeug oder
Ersatzpersonal an der Ausfallstelle einsatzbereit sein und die planméafige Fahrt auf dem betroffenen
Linienweg Ubernehmen, um die Weiterbeférderung der Fahrgaste sicherzustellen.

Wird ein fahrplanmafiiger Anschluss — etwa infolge von Verspatungen, organisatorischen oder kommu-
nikationstechnischen Mangeln oder aus den in Absatz 1 genannten Grinden — nicht erreicht, ist innerhalb
von 60,0 Minuten nach der planméRigen Abfahrt des Anschlussfahrzeugs eine Ersatzbefdrderung fur die
betroffenen Fahrgaste zu organisieren.

Die Frist zur Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs bzw. zur Organisation einer Ersatzbeférderung beginnt
mit dem erstmaligen Auftreten der Storung - unabhangig davon, ob es sich um einen Fahrtausfall oder
eine Verspatung handelt.

Bei einem Ausfall oder einer dauerhafter Verspatung (d.h. wenn unter Beriicksichtigung von Wendezei-
ten ein Verspatungsiberhang von mindestens 5,0 Minuten oder mehr auf den Folgekurs droht) ist ein
Ersatzfahrzeug einzusetzen. Dieses muss spatestens 60,0 Minuten nach Eintritt der Stérung oder Ver-
spatung in den planméRigen Umlauf einscheren und den regularen Betrieb wieder aufnehmen.
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Die Ersatzbeférderung gemaf den Absatzen 1 bis 3 kann auch mit Taxen, Kleinbussen, oder vergleich-
baren Fahrzeugen erfolgen, sofern deren Kapazitat ausreicht, um alle betroffenen Fahrgaste aufzuneh-
men. Erfolgt innerhalb der genannten Frist keine Ersatzbefdrderung, ist der Fahrgast berechtigt, auf Kos-
ten des Verkehrsunternehmens eigensténdig ein Taxi in Anspruch zu nehmen - vorausgesetzt, er hat
zuvor ohne Erfolg versucht, den Disponenten oder das Fahrpersonal Uber die Betriebsstérung zu infor-
mieren oder um Abhilfe zu ersuchen, und das Fahrziel liegt innerhalb des Landkreises Reutlingen.

Liegt das eigentliche Fahrziel des Fahrgastes aul3erhalb des Landkreises Reutlingen, besteht die Pflicht
zur Ersatzbefdrderung nur bis zur nachsten geeigneten Verknipfungsstelle mit einem weiterfiihrenden
Verkehrsangebot in Richtung des angestrebten Fahrzieles des Fahrgastes.

ANSCHLUSSSICHERUNG

GRUNDSATZE

Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass die im Fahrplan (vgl. Anhang 1) ausgewiesenen Anschluss-
verbindungen auch bei Verspatungen eingehalten werden. Besonderes Augenmerk gilt der Sicherstel-
lung von Anschlissen von und zu den Zugen an den Bahnhofen.

Die relevanten Anschlussverbindungen sowie die zugehdrigen Informationen zur Anschlusskommunika-
tion sind sowohl in die Dienstunterlagen des Fahrpersonals als auch in das rechnergestitzte Betriebs-
leitsystem (RBL) zu integrieren.

ANSCHLUSSAUFNAHME

Die Verkehrsmittel, die einen Anschluss aufzunehmen haben, sind verpflichtet, bis zu 5,0 Minuten auf
ein verspatetes, jedoch gemeldetes Zubringerfahrzeug zu warten. Trifft das verspatete Verkehrsmittel
vor Ablauf dieser Wartezeit ein, kann ohne weitere Verzdgerung abgefahren werden.

Wird die vorgesehene Wartezeit Uberschritten und ist aus betrieblichen Grinden kein langeres Abwarten
moglich, so ist dies dem zubringenden Verkehrsmittel unverziglich mitzuteilen. Die Verantwortung fur
die Sicherstellung der weiteren Wegekette geht in diesem Fall auf das zubringende Verkehrsmittel Uber.
In Abstimmung mit seinem Disponenten hat der Betreiber des zubringenden Fahrzeugs umgehend ge-
eignete MalRnahmen zur Weiterbeférderung der betroffenen Fahrgaste einzuleiten.

Ist eine direkte Kommunikation mit dem zubringenden Verkehrsmittel nicht méglich - etwa weil es von
einem Betreiber gestellt wird, der keine Erreichbarkeit von Fahrzeug, Betriebsleitstelle oder Disponent
sicherstellt - entfallt die Informationspflicht Gber den entfallenen Anschluss.

Eine Erreichbarkeit gilt als gegeben, wenn diese mit marktublicher Standardtechnik entweder telefonisch
ohne Uberhdhte Geblhren (z. B. Uber kostenpflichtige Servicenummern) oder Uber ein gemeinsam ge-
nutztes RBL-System gewahrleistet ist.

Zur Gewahrleistung der Anschlusssicherung sind Echtzeitdaten der zubringenden Verkehrsmittel zu ver-
wenden. Dies erfolgt durch die Nutzung eines RBL oder eines vergleichbaren Systems mit integriertem
Anschlusssicherungsdienst.

Sofern ein solches System ausnahmsweise nicht verfigbar ist, sind folgende Mindestanforderungen zur
manuellen Anschlusssicherung zu erfillen:

1. Ausstattung des Busses bzw. des Fahrpersonals mit einem internetfahigen Mobilgerat und ge-
eignetem Farbdisplay.

2. Kurz vor Abfahrt: Aufruf einer geeigneten Softwareanwendung (,App“), die aktuelle Zugankiinfte
an der jeweiligen Verknupfungsstation einschlie3lich Punktlichkeitsinformationen anzeigt (dyna-
mische Ankunftstafel mit Echtzeitinformation).
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3. Das Verkehrsunternehmen stellt dabei durch geeignete technische MaRhahmen am Gerat (Vor-
einstellungen) oder durch entsprechend vorkonfigurierte Software sicher, dass das Fahrpersonal
die Anwendung mit maximal vier Eingabeschritten (Klicks oder Tastendriicken) bedienen kann.

4, Dabei ist sicherzustellen, dass die aufgerufene Software nur die relevanten Verkehrsmittel an-
zeigt, von denen Anschlisse sicherzustellen sind und automatisch die zur aktuellen Uhrzeit ver-
kehrenden Anschlussverkehrsmittel nach ihrer geplanten Ankunftszeit in aufsteigender zeitlicher
Reihenfolge sortiert.

Die Sicherstellung der Anschlussaufnahme kann auch tiber dynamische Echtzeitanzeigen an Umsteige-
stationen erfolgen, sofern diese im Sichtbereich des Fahrpersonals angebracht sind.

ANSCHLUSSABGABE

Die Umsteigehaltestellen sind akustisch anzuzeigen. Dabei sind die Liniennummer sowie das Fahrziel
der jeweiligen Anschlussverbindung deutlich mitzuteilen.

Zeichnet sich aufgrund einer Verspatung eine Gefahrdung der Anschlussverbindung ab, hat das Fahr-
personal per Mikrofon und Lautsprecher aktiv im Fahrzeug abzufragen, ob sich Anschlussreisende im
Fahrzeug befinden. Auch zusteigende Fahrgaste sind gezielt nach Ihrem Fahrziel zu befragen.

Ab dem Moment, in dem ein Fahrgast seinen Umsteigewunsch oder das Fahrziel benennt, liegt die Ver-
antwortung fur die Sicherstellung der weiteren Reisekette beim Fahrpersonal. Sollte bis zur letzten Hal-
testelle vor dem Umsteigepunkt kein Umsteigewunsch gedul3ert werden, ist dem Anschlussverkehrsmit-
tel die Abfahrt freizugeben.

Ist absehbar, dass ein fahrplanméaRiger Anschluss aufgrund erheblicher Verspatung nicht erreicht wer-
den kann, ist dies unverzilglich tGber Betriebs- oder Mobilfunk oder ein gemeinsam genutztes RBL-Sys-
tem an das Anschlussverkehrsmittel bzw. dessen Disponenten oder Betriebsleitstelle zu melden. Diese
Verpflichtung besteht unabhangig davon, ob sich zu diesem Zeitpunkt bereits Umsteiger im Fahrzeug
befinden.

Sobald ein Fahrgast mit Umsteigewunsch zusteigt, ist dies umgehend an das Anschlussverkehrsmittel
zu kommunizieren. Eine betriebliche Anschlusskommunikation ist nicht erforderlich, wenn der Anschluss
fahrplanméaRig stattfindet oder durch die bestehende Verspatung nicht geféhrdet ist.

Ist eine direkte Kommunikation mit dem Anschlussverkehrsmittel nicht moglich - etwa weil es von einem
Betreiber gestellt wird, der keine Erreichbarkeit von Fahrzeug, Betriebsleitstelle oder Disponent auf zu-
mutbarem Wege ermdglicht, entfallt die Pflicht zur Ubermittlung von Anschlussinformationen.

Eine zumutbare Erreichbarkeit gilt als gegeben, wenn diese mit markttblicher Standardtechnik entweder
telefonisch ohne Uberhdhte Gebihren (z. B. Uber kostenpflichtige Servicenummern) oder tber ein ge-
meinsam genutztes RBL-System gewahrleistet ist.

Auch wenn das abbringende Verkehrsmittel nicht wartet oder keine Erreichbarkeit von Fahrzeug, Be-
triebsleitstelle oder Disponent moglich ist, bleibt das Verkehrsunternehmen des (verspateten) zubringen-
den Verkehrsmittels weiterhin verantwortlich fir die ordnungsgemafe Weiterbeforderung seiner Fahr-
gaste.

Kann ein Anschluss nicht sichergestellt werden, hat das Fahrpersonal des (verspateten) zubringenden
Verkehrsmittels in Abstimmung mit seinem Disponenten unverziglich geeignete MaRnahmen zur Wei-
terbeférderung der betroffenen Fahrgéaste zu ergreifen.

Die Fahrgaste sind zeithah Uber die eingeleiteten Schritte zur Anschlusssicherung zu informieren - ein-
schlieRlich des Ergebnisses der Bemihungen (z. B. ob der Anschluss wartet oder nicht, Art und Ablauf
einer Ersatzbeférderung, Hinweise auf Ausweichverbindungen usw.).
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TARIFANWENDUNG, VERTRIEB, FAHRGASTINFORMATION

GRUNDSATZE

Es ist der jeweils aktuelle naldo-Tarif anzuwenden, einsehbar unter:
https://www.naldo.de/tickets/tarifbestimmungen-befoerderungsbedinqungen/

Bei verbundiuberschreitenden Fahrten innerhalb Baden-Wirttembergs ist zusatzlich der landesweite
bwtarif in der jeweils glltigen Fassung anzuwenden. Die entsprechenden Tarif- und Beférderungsbedin-
gungen sind unter folgendem Link einsehbar:
https://www.bwtarif.gmbh/tarifbestimmungen-und-befoerderungsbedingungen/

Fur Fahrten, die ausschlieRlich innerhalb des VVS-Gebiets erfolgen, ist der jeweils gultige VVS-Tarif
anzuwenden, abrufbar unter:

Fahrgaste dirfen ausschlie3lich mit glltigem Fahrausweis beférdert werden. Eine Beférderung von Fahr-
gasten ohne gliltigen Fahrschein ist unzulassig.

Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, dem Verkehrsverbund naldo, der BW-Tarif GmbH (TEV-A)
und dem Verkehrs- und Tarifverbund VVS als Mitglied beizutreten, sofern dies nicht bereits erfolgt ist.
Entsprechende vertragliche Regelungen sind mit beiden Organisationen abzuschlieBen (vgl. Anlage 6
zum Verkehrsvertrag).

Die Details regelt die ,Gemeinsame Richtlinie der Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tubingen und
Zollernalbkreis Uber die Festsetzung des Gemeinschaftstarifs fir den Verkehrsverbund Neckar-Alb-Do-
nau (naldo) als Hochsttarif (naldo-Hochsttarif-Richtlinie)“ in Anlage 7.

Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Wirttemberg mbH (NVBW) und der Verkehrsverbund naldo planen
den Aufbau eines mandantenfahigen Ereignismanagementsystems (EMS). Das Verkehrsunternehmen
ist verpflichtet, in Abstimmung mit naldo alle erforderlichen Daten fir dieses System bereitzustellen.

Hierzu sind Uber ein Online-Eingabeportal Meldungen zu folgenden Punkten werktags (Montag bis Frei-
tag, 6:00 - 18:00 Uhr) zu Gbermitteln:

geplante Fahrplananderungen,

baustellenbedingte Betriebseinschréankungen (ggf. mit angepasstem Fahrplan),
Einsatz von Verstarkerfahrten bei Grol3veranstaltungen,

samtliche Betriebsstorungen.

PN PE

Das Verkehrsunternehmen unterstiitzt die NVBW und naldo beim Aufbau des Systems in seinem Ver-
antwortungsbereich. Zu diesem Zweck stellt er insbesondere Folgendes bereit:

1. einen PC-Arbeitsplatz,
2. einen funktionalen Internetzugang,
3. einen Webbrowser in aktueller Version.

Darlber hinaus sind samtliche weiteren Anforderungen und Vorgaben des Verkehrsverbunds naldo, der
BW-Tarif GmbH und des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart einzuhalten (vgl. Anlage 6 zum Verkehrs-
vertrag).

Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, am Schulerlistenverfahren des Landkreises zur Abrechnung
von Schilermonatskarten teilzunehmen, sofern diese durch Eltern bzw. Schuler Uber die Schulen bezo-
gen werden. Die operative Abwicklung der Abrechnung und Kartenausgabe erfolgt durch vom Landkreis
beauftragte Dritte.


https://secure-web.cisco.com/10Uf1-q0dI_wctadRnvADKMDA09BQptIAhybyklKJjuNKGYu-5BcR7Jq4k46wIxxtbGH4zKuqZaYgetaf-AGjeCKYRhietA9GIuZOPrgSUvH_B15rw9C1--KqiCRRBcKZddR6L3DzmHyxI-UIUEJdsE4dqXKxO1-LIXlvcTye7cuxOh_r-hGzdrefxrxwe6JNXyxwEE2mnrjJHdG7pfxbRdzBK8dZt8h9lcR1xFSF3qFl2UNVwGD-LdeSDhShXD6W/https%3A%2F%2Fwww.naldo.de%2Ftickets%2Ftarifbestimmungen-befoerderungsbedingungen%2F
https://www.bwtarif.gmbh/tarifbestimmungen-und-befoerderungsbedingungen/
https://www.vvs.de/service/downloads/tarifinformationen

10.2
1)

(2)

(3)

(4)

10.3

10.4

10.5

10.5.1

26

Die entsprechenden Erlose werden dem Verkehrsunternehmen durch diese Dritten zugeschieden.
Hierzu hat das Verkehrsunternehmen eigensténdig entsprechende Vereinbarungen mit den beauftragten
Stellen zu schlie3en. Die jeweiligen Ansprechpartner teilt der Landkreis auf Nachfrage mit.

Die dem Verkehrsunternehmen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Schulerlistenverfahren ent-
stehenden Kosten werden nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises kalenderjéhrlich jeweils zum
15. Januar fur das abgelaufene Kalenderjahr vom Landkreis erstattet.

VERTRIEBSSYSTEM

Auf allen eingesetzten Fahrzeugen ist das gesamte Fahrscheinsortiment des Barverkaufs im naldo und
VVS zu vertreiben. Fir Verkehre, die in den Geltungsbereich des naldo-Gemeinschaftstarifs hineinfiihren
oder diesen Uberschreiten, ist zusétzlich der bwtarif tber elektronische Fahrscheindrucker anzuwenden.

Im Verkehrsverbund erfolgt die Ausgabe elektronischer Tickets smartphonebasiert. Das Verkehrsunter-
nehmen ist verpflichtet, eTickets mit Barcodes oder NFC-Chip gemaf VDV-KA-Standard elektronisch zu
kontrollieren. Hierzu hat es auf eigene Kosten die hierfur erforderliche Kontrolltechnik zu beschaffen und
einzusetzen.

Fir den Fall eines Gerateausfalls hat das Verkehrsunternehmen mindestens ein Ersatzgerat (elektroni-
scher Fahrscheindrucker) vorzuhalten. Der Austausch eines defekten Gerdts muss innerhalb von 120
Minuten nach Kenntnisnahme des Defekts erfolgen.

Die Beschaffung, Bereitstellung, Wartung und Instandsetzung der Fahrscheindrucker sowie samtlicher
erforderlicher Komponenten (z. B. Hintergrundsoftware, zentrale Hardware, Module, Access Points oder
GSM-/ Datenfunksysteme zur Datenver- und -entsorgung) obliegen dem Verkehrsunternehmen. Ebenso
tragt es die Kosten fur samtliche notwendigen Verbrauchsmaterialien, insbesondere Druckerpapier.

AUFBAU UND PFLEGE DER FAHRSCHEINDRUCKERDATEN

Der Aufbau und die laufende Pflege der Fahrscheindruckerdaten liegt in der Verantwortung des Ver-
kehrsunternehmens. Fir jede vertragsgegenstandliche Linie ist mindestens eine Tarifstufen-Matrix zu
hinterlegen, die einen beschleunigten Verkauf zwischen den entlang der Linie liegenden Tarifzonen er-
madglicht. Der Verkehrsverbund naldo kann dariber hinaus weitergehende Anforderungen an die Daten-
struktur stellen.

FAHRERUNTERLAGEN

Zur Beschleunigung des Fahrscheinverkaufs sind dem Fahrpersonal linienbezogene Ubersichten (z. B.
Tabellen oder Listen) zur Verfigung zu stellen, aus denen sich Start- und Zielorte der entlang der Strecke
liegenden Haltestellen ablesen lassen. Die Informationen kdnnen entweder in die Dienstunterlagen inte-
griert oder elektronisch Uber das Display des Fahrscheindruckers bereitsgestellt werden.

SICHERHEITSMARNAHMEN IM FAHRSCHEINVERTRIEB

Die nachfolgenden Vorgaben gelten als Mindestanforderung im Vertragsverhdltnis zwischen dem Land-
kreis und dem Verkehrsunternehmen. Gesetzliche Regelungen, die Uber diese Anforderungen hinaus-
gehen oder ihnen widersprechen, haben Vorrang.

LAGERUNG

Fahrscheine, Wertmarken, Fahrscheindruckerpapiere sowie Verkaufsmodule sind so zu lagern, dass
ausschlieBlich autorisierte Personen Zugriff erhalten und so einem etwaigen Diebstahl vorgebeugt wird.
Die Lagerung hat in abschliel3baren Schranken zu erfolgen.
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Uber ausgegebene Schrankschliissel ist unter Angabe von Ausgabedatum sowie Name des Empfangers
bzw. Besitzers ein Nachweis zu fiihren. Der Empfang ist durch Unterschrift schriftlich zu quittieren; die
Quittungen sind aufzubewahren. Auch die Rickgabe der Schlissel ist zu dokumentieren.

AUSGABE VON VERTRIEBSMATERIALIEN

Uber die Ausgabe von Fahrscheinen, Wertmarken, Fahrscheindruckerpapiere sowie Verkaufsmodulen
ist unter Angabe des Ausgabedatums und des jeweiligen Empfangers Buch zu fiihren.

Bei Fahrscheinen und Wertmarken sind zuséatzlich der Nennwert sowie die laufende Nummer der aus-
gegebenen Exemplare zu dokumentieren. Bei Verkaufsmodulen ist die herstellerseitig vergebene lden-
titatsnummer zu erfassen. Der Empfang ist in jedem Fall durch Unterschrift zu quittieren und die Ruck-
gabe entsprechend zu dokumentieren.

BESTANDSVERWALTUNG

Je Fahrpersonal diirfen maximal zwei Verkaufsmodule ausgegeben werden. Es ist sicherzustellen, dass
samtliche im Umlauf befindlichen Module mindestens einmal monatlich ausgelesen und kassentechnisch
abgeglichen werden.

Werden im Ausnahmefall im Linienverkehr Abriss- oder Blockfahrscheine verwendet, ist mindestens ein-
mal monatlich eine Bestandsaufnahme der ausgegebenen Fahrscheine durchzufiihren. Hierzu hat jede
empfangsberechtigte Person den aktuellen Bestand vorzulegen. Anschliel3end ist ein Abgleich zwischen
dem Verkaufsstand, dem Restbestand sowie den erlosten Fahrgeldeinnahmen vorzunehmen. Die mo-
natlichen Uberprufungen sowie deren Ergebnisse sind zu protokollieren und gemaf Kapitel 10.5.8 revi-
sionssicher zu archivieren.

VERKAUFSGERATE

Fahrscheindruckergerate, die nicht fest im Fahrzeug verbaut sind, sind so zu lagern, dass ausschlief3lich
autorisierte Personen Zugriff erhalten und so einem etwaigen Diebstahl vorgebeugt wird. Die Lagerung
hat in abschlieBbaren Schréanken zu erfolgen.

Uber ausgegebene Schrankschliissel ist unter Angabe von Ausgabedatum sowie Name des Empfangers
bzw. Besitzers ein Nachweis zu fuihren. Der Empfang ist durch Unterschrift schriftlich zu quittieren; die
Quittungen sind aufzubewahren. Auch die Riickgabe der Schliissel ist zu dokumentieren.

DIEBSTAHL/ MUTMARLICHER DIEBSTAHL VON VERTRIEBSMATERIALIEN

Der Diebstahl oder mutmafliche Diebstahl von Fahrscheinen, Wertmarken, Fahrscheindruckerpapieren,
Verkaufsmodulen oder Fahrscheindruckgeréten ist unverziglich polizeilich anzuzeigen und dem Land-
kreis schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen.

SCHICHTABRECHNUNG

Das Fahrpersonal sowie sonstiges Verkaufspersonal haben mindestens einmal taglich eine ordnungs-
gemale Schichtabrechnung durchzufiihren. Die zugehoérigen Abrechnungsbelege sind gemaf Kapitel
10.5.8 revisionssicher zu archivieren.

Bargeldeinnahmen sind spétestens innerhalb von drei Arbeitstagen entweder auf ein Konto des Ver-
kehrsunternehmens einzuzahlen oder in dessen Geschaftsstelle abzugeben.

STORNIERUNGEN

Stornierte Fahrscheine sind im Original den jeweiligen Schichtabrechnungen beizulegen und gemeinsam
mit diesen aufzubewahren. Die Fahrscheindrucker sind so zu konfigurieren, dass eine Stornierung nur
innerhalb von maximal 10,0 Minuten nach Abschluss des Verkaufsvorgangs maoglich ist.
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Die Aufzeichnungen zur Ausgabe und Rickgabe von Schrankschlisseln, Fahrscheinen, Wertmarken,
Fahrscheindruckerpapieren, Verkaufsmodulen und Fahrscheindruckgeraten sind mindestens zehn
Jahre lang aufzubewahren - soweit keine langeren gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen.

Dies gilt entsprechend auch fur Schichtabrechnungen und stornierte Fahrscheine.

Der Verkehrsverbund, der Landkreis oder ein von ihnen beauftragter Wirtschaftsprifer ist berechtigt, das
interne Kontrollsystem sowie die dazugehotrige Dokumentation jederzeit und ohne Vorankiindigung zu
Uberprifen.

FAHRSCHEINKONTROLLEN

Zur Sicherung der Fahrgeldeinnahmen stellt das Verkehrsunternehmen sicher, dass das Fahrpersonal
beim Einstieg fortlaufend Sichtkontrollen sowie Prifungen von Chipkarten und QR-Code-Tickets durch-
fuhrt.

Unglltige Fahrkarten sind vom Fahrpersonal einzuziehen und dem Verkehrsverbund zu weiteren Bear-
beitung zu tGbermitteln.

Der Landkreis ist berechtigt, auf eigene Kosten zusatzliche Fahrkartenkontrollen durchzufihren oder
Dritte damit zu beauftragen.

Die Einnahmen aus dem erhdhtem Beforderungsentgelt stehen demjenigen Beteiligten zu, der die Kos-
ten der jeweiligen Kontrolle tragt.

Das Verkehrsunternehmen haftet fir die Einhaltung einer Schwarzfahrerquote von maximal 3,5 %. Wird
bei Fahrkartenkontrollen des Landkreises eine hohere Quote festgestellt, haftet das Verkehrsunterneh-
men fUr die daraus resultierenden entgangenen Fahrgeldeinnahmen. Der Nachweis erfolgt mittels Stich-
probenerhebung mit einer statistischen Sicherheit von 95 % fur den Zielwert von 3,5 % bei einem Tole-
ranzbereich von +/- 0,5 Prozentpunkten.

MARKETING

Das Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, sich bei Bedarf an MarketingmalRnahmen des Verkehrsver-
buns naldo, des Landkreises sowie an entsprechenden Aktivitaten der bedienten Stadte und Gemeinden
zu beteiligen.

Im Rahmen dieser Beteiligung sind bereitgestellte Werbe- und Informationsmaterialien zu verteilen oder
in den Fahrzeugen auszulegen.

BESCHWERDEMANAGEMENT

GRUNDSATZE

Zur Starkung der Kundenzufriedenheit und zur systematischen Beseitigung von Qualitdtsméangeln im
OPNV wird ein féormliches Verfahren fur Hinweise, Beschwerden und Anregungen eingefiihrt (Beschwer-
demanagement).

Das Beschwerdemanagement dient der Qualitatssicherung und soll dazu beitragen, Schwachstellen und
Mangel im Betriebsablauf frihzeitig zu erkennen und nachhaltig zu beheben. Verkehrsunternehmen und
Landkreis arbeiten hierzu auf Grundlage des nachstehenden Verfahrens vertrauensvoll und kooperativ
zusammen.
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BESCHWERDEAUFNAHME

Das Verkehrsunternehmen hat sicherzustellen, dass Fahrgaste Hinweise, Beschwerden und Anregun-
gen direkt bei diesem einreichen kdnnen. Die Entgegennahme muss mindestens ber Telefon und E-
Mail moglich sein. Auch das Fahrpersonal ist grundsétzlich verpflichtet, Beschwerden entgegenzuneh-
men.

Die Bearbeitung eingehender Hinweise, Beschwerden und Anregungen obliegt dem Verkehrsunterneh-
men. Fahrgaste haben Anspruch darauf, dass ihr Anliegen ernst genommen und innerhalb einer ange-
messenen Frist (siehe unten) beantwortet wird.

Geht eine Beschwerde Uber die naldo-Verbundverwaltung oder den Landkreis ein und wird vom Ver-
kehrsunternehmen bearbeitet, ist gleichzeitig mit der Antwort an den Kunden eine Kopie an naldo (E-
Mail: verkehrsverbund@naldo.de) und den Landkreis zu tbermitteln.

Kann das Fahrpersonal im direkten Kundenkontakt oder nach Riicksprache mit der Betriebsleitstelle bzw.
dem Disponenten eine fur den Kunden zufriedenstellende Losung herbeifiihren, sind keine weiteren
MalRnahmen im Rahmen des Beschwerdemanagements erforderlich.

Ist der Sachverhalt nicht unmittelbar zu klaren oder erfordert er eine weitergehende Prifung, so ist dem
Fahrgast eine sogenannte "Kontaktkarte" mit den Kontaktdaten des Verkehrsunternehmens auszuhan-
digen. Unter der dort angegebenen Telefonnummer muss montags bis freitags von 6:00 bis 18:00 Uhr
sowie samstags von 8:00 bis 15:00 Uhr ein kompetenter Ansprechpartner erreichbar sein.

VERFAHREN

Telefonisch, schriftlich oder mindlich vorgebrachte Hinweise, Beschwerden und Anregungen sind grund-
satzlich auf einem vom Verkehrsunternehmen zu dokumentieren und unverzuglich zu bearbeiten.

Jeder Vorgang ist dem Landkreis umgehend zu tbermitteln. Zudem ist zu dokumentieren, in welcher
Form der Beschwerde abgeholfen wurde.

Der Einreicher eines Hinweises, einer Beschwerde oder einer Anregung ist grundsatzlich innerhalb von
sieben Arbeitstagen schriftlich Uber das Ergebnis der Prifung zu informieren. Ist innerhalb dieser Frist
keine abschlieRende Stellungnahme mdoglich, ist dem Einreicher spéatestens nach sieben Arbeitstagen
eine qualifizierte Zwischennachricht zu Gbermitteln.

EINSCHALTUNG LANDRATSAMT

Reagiert das Verkehrsunternehmen nicht fristgerecht oder nicht angemessen auf eine Kundenbe-
schwerde - oder ermdglicht es keine ordnungsgemalfie Entgegennahme - so haben Fahrgéaste die Mog-
lichkeit sich direkt an das Landratsamt Reutlingen zu wenden. Voraussetzung hierfir ist, dass der Kunde
glaubhaft nachweisen kann, dass die Beschwerde beim Verkehrsunternehmen erfolglos vorgebracht o-
der nicht ausreichend bearbeitet wurde.

Auf der ,Kontaktkarte® gemaR Kapitel 11.2 Abs. 3 sowie auf samtlichen Informationsmaterialien zum
Beschwerdemanagement ist neben den Kontaktdaten des Verkehrsunternehmens auch die Anschrift der
zustandigen Stelle des Landratsamtes anzugeben. Der genaue Wortlaut ist mit dem Landkreis abzustim-
men.

Wird das Landratsamt vom Kunden kontaktiert, fordert der Landkreis unverziglich eine Stellungnahme
des Verkehrsunternehmens ein. Diese ist innerhalb von drei Arbeitstagen einzureichen und soll sich
insbesondere auf vom Kunden benannte Mangel oder Nicht-/Schlechtleistungen gemaf3 8§ 12 und 13
des Verkehrsvertrags beziehen.
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Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Rickmeldung, wird das Verkehrsunternehmen einmalig zur umge-
hende Bearbeitung erinnert. Bleibt auch diese Rickmeldung innerhalb weiterer drei Arbeitstage aus,
informiert das Landratsamt den Kunden auf Grundlage der bis dahin vorliegenden Erkenntnisse tber
den weiteren Umgang mit seiner Beschwerde oder Anregung.

VERFAHRENSABSCHLUSS

Das Beschwerdeverfahren gilt mit der Riickmeldung an die einreichende Person als abgeschlossen.
Die Rickmeldung kann folgende Inhalte haben:

1. Die Anregung wurde dankend entgegengenommen und gepruft;
sie kann umgesetzt werden - oder nicht.

2. Die Prufung hat kein Fehlverhalten seitens des Verkehrsunternehmens oder des Fahrpersonals
ergeben.

3. Der Sachverhalt kann nicht abschlieRend geklart werden, da sich die vorliegendn Aussagen wi-
dersprechen.

4, Die Prifung hat ein Fehlverhalten des Verkehrsunternehmens oder des Fahrpersonals ergeben,

welches MalRBnahmen im Rahmen der Qualitatssicherung nach sich zieht.

Die Rickmeldung erfolgt in der Regel durch das Verkehrsunternehmen. Wurde im Rahmen des Verfah-
rens das Landratsamt eingeschaltet, erfolgt die Rickmeldung durch den Landkreis.

FUNDSACHEN

Das Fahrpersonal ist verpflichtet, am fahrplanmafRigen Ende jeden Linienfahrt das Fahrzeug auf verges-
senen Gegenstande zu Uberprifen - sofern dadurch der Betriebsablauf nicht verzdogert wird. Spatestens
erfolgt diese Kontrolle nach Betriebsschluss am Ende der letzten fahrplanmafiigen Fahrt.

Vergessene Gegenstande sind vom Fahrpersonal unverziiglich nach Auffinden der Betriebsleitstelle zu
melden. Die Meldung muss folgende Angaben enthalten: Liniennummer, Zeitpunkts des Fundes, Art,
Beschaffenheit und ggf. Anzahl der Gegenstande. Die Fundsachen sind sicherzustellen und nach Dienst-
schluss an den Betriebsleiter zu Gibergeben. Dies gilt auch fir Gegenstande, die durch Fahrgaste dem
Fahrpersonal Ubergeben werden.

Nach Eingang der Meldung ist jede Fundsache gemaR Absatz 2 zu dokumentieren. Nach Ubergabe bei
der Betriebsleitstelle sind die Gegensténde in einem geeigneten Raum der Betriebsstatte oder einer vom
Verkehrsunternehmen betriebenen Serviceeinrichtung einzulagern. Die Aufbewahrungspflicht betragt
mindestens sechs Kalendermonate.

Das Verkehrsunternehmen stellt geeignetes Personal fir das Fundsachenmanagement bereit und ge-
wahrleistet eine personliche oder telefonische Erreichbarkeit von mindestens 30 Stunden pro Woche -
montags bis samstags zwischen 8:00 und 18:00 Uhr. Die entsprechende Telefonnummer ist auf der
Internetseite des Verkehrsunternehmens zu veroffentlichen und dem Landratsamt sowie naldo zur Wei-
tergabe oder weiteren Veroéffentlichung mitzuteilen.

Das Verkehrsunternehmen bietet dem nachweislichen Eigentimer der Fundsache(n) folgende Rick-
gabemdglichkeiten an:

1. Personliche Abholung an der Betriebsstatte wahrend der in Absatz 4 genannten Mindesterreich-
barkeitszeiten jederzeit gewahrt werden.
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2. Alternativ Rickgabe im Fahrzeug auf einer fahrplanmafigen Fahrt nach vorheriger telefonischer
Anmeldung - spatestens am darauffolgenden Werktag - sofern der Betriebsablauf dadurch nicht
beeintrachtigt wird.

KOMMUNIKATION

Das Verkehrsunternehmen stellt sicher, dass dem Landkreis ein kompetenter und verantwortlicher An-
sprechpartner fur alle Belange der Leistungserbringung zur Verfigung steht. Dieser ist montags bis frei-
tags an Werktagen zwischen 8:00 und 16:00 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Die Telefonnummer, unter der ein fachkundiger Ansprechpartner fir Fahrgéste erreichbar ist - mindes-
tens montags bis freitags von 6:00 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 8:00 bis 15:00 Uhr - ist auf der
Website des Verkehrsunternehmens zu veroffentlichen. Diese Rufnummer ist dem Verkehrsverbund
naldo sowie dem Landkreis zur Verfigung zu stellen, damit sie in Fahrplanblichern oder anderen Verof-
fentlichungen weitergegeben werden kann. Dariliber hinaus verweist das Verkehrsunternehmen auf sei-
ner Internetseite zusatzlich auf die Info-Hotline des Verkehrsverbunds naldo sowie auf die landesweite
Fahrplanauskunft Baden-Wurttemberg (,Lowenline®).

BERICHTSPFLICHTEN

Das Verkehrsunternehmen hat den Landkreis und den Verkehrsverbund naldo unverziglich telefonisch
Uber alle Betriebsvorkommnisse zu informieren, die 6ffentliches Aufsehen erregen kénnten. Hierzu zah-
len insbesondere:

1. Unfalle mit Todesfolge oder schweren Personenschaden,
2. Betriebsstérungen mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr als 24 Stunden,
3. schwerwiegende Vorkommnisse wie Belastigungen von Fahrgasten oder Ubergriffe.

Spéatestens bis 12:00 Uhr am folgenden Kalendertag (bzw. am nachstenn Werktag) sind dem Landkreis
per E-Mail folgende Ereignisse zu melden:

1. Ausgefallene Fahrten,

2. gravierende Stérungen und Fahrzeugausfalle (inkl. Fahrzeugkennzeichen),

3. erhebliche Schaden, fehlende Fahrgastinformationen oder massive Verschmutzungen an Halte-
stellen,

4, Beschadigungen an im Auftrag des Landkreises ausgehangten Fahrzeugplakaten,

5. sonstige schwerwiegende Abweichungen von definierten Qualitéatsstandards.

Jede Meldung hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:

1. Linien- und Fahrtnummer, Fahrtrichtung, betroffener Streckenabschnitt,
2. Zeitpunkt und Dauer der Storung oder des Ausfalls,

3. Ursache der Abweichung,

4, Angaben zu eventuellen Ersatzverkehren oder Ersatzbeforderungen.
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Monatlich ist dem Landkreis ein sachlicher und tbersichtlicher Qualitats- und Statusbericht vorzulegen,
der mindestens folgende Inhalte umfasst:

1.

2.

9.

Auffallige Kapazitatsauslastungen (z. B. Uberfiillungen),

Punktlichkeitsprobleme,

regelmafige Anschlussversaumnisse,

grofRere Fahrzeugeschadigungen,

Verédnderungen an den Fahrzeugen gegeniber der zur Betriebsaufnahme gemeldeten Fahr-

zeuge,

Ubersicht tber Fahrtausfalle, Nicht- oder Schlechtleistungen unter Angabe der in Absatz 3 ge-
nannten Punkte,

weitere Betriebsstérungen, Unregelmafigkeiten und Besonderheiten,

statistische Echtzeitdaten (Verspatungsstufen, verpasste Anschliisse, etc.)

a)

b)

Anteil der Fahrten mit

» 5,0 Minuten Verspatung oder mehr bei Fahrtantritt;
* 15,0 Minuten Verspatung oder mehr bei Fahrtantritt;
+ 30,0 Minuten Verspatung oder mehr bei Fahrtantritt;

Anteil der Fahrten mit

+ 5,0 Minuten Ankunftsverspatung oder mehr an der Endstelle,
* 15,0 Minuten Ankunftsverspatung oder mehr an der Endstelle,
+ 30,0 Minuten Ankunftsverspatung oder mehr an der Endstelle,

Getrennte Angabe des Anteils verpasster Anschliisse (unterteilt in Anschlussaufnahme
und -abgabe) in Prozent. Es ist auszuweisen, ob die Verspatung oder der Fahrtausfall
verursacht wurde durch:

« das Verkehrsunternehmen oder
» das Anschlussverkehrsmittel.

Anteil ausgefallener Fahrten (vollstandig oder abschnittsweise).

Der Monatsbericht ist jeweils bis zum 10. Kalendertag des Folgemonats einzureichen. Dabei sind insbe-
sondere auch samtliche Leistungsé&nderungen infolge von Betriebsstdrungen geman Kapitel 8 aufzufiih-
ren (vgl. 8 10 Abs. 10 Verkehrsvertrag).

Zudem sind samtliche Minderleistungen gemaR 88 13 und 14 des Verkehrsvertrags im Bericht zu be-
nennen, sofern sie zu Vergutungsminderungen oder Vertragsstrafen fihren.

Das Verkehrsunternehmen hat einen Jahresbericht zum Beschwerdemanagement (Kapitel 11) zu erstel-
len. Dieser muss dem Landkreis spatestens zum 31. Januar des Folgejahres vorliegen und mindestens
folgende Angaben enthalten:

1.
2.
3.

Eingangsdatum und Grund der Beschwerde,
durchgefihrte Abhilfemaflinahmen,
Ergebnis (Verfahrensabschluss).



(8) Das Verkehrsunternehmen hat einen Jahresbericht zum Einsatz der batterieelektrischen emissionsfreien
Busse (SL-E) zu erstellen. Dieser muss dem Landkreis ebenfalls spatestens zum 31. Januar des Folge-
jahres vorliegen und mindestens folgende Informationen enthalten:

1. Jahresfahrleistung je Fahrzeug,

2. Anzahl der Einsatztage pro Jahr und Fahrzeug,
3. betriebliche Verflgbarkeit.
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